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1. BEZPECNOST

Tento HD prijima¢ bol vyrobeny, aby vyhovel medzindrodnym bezpe€nostnym predpisom. Prosim precitajte pozorne nasledujice
bezpecnostné informéacie..

HLAVNE NAPAJANIE: Externy DC 12V Adaptér

PRETAZENIE: Nepretazuijte sietovli zasuvku, predizovaci kabel ani napajaci adaptér pretoZe, to by mohlo sposobit poziar alebo
elektricky vyboj.

KVAPALINY: Zabrante styku HD prijimac€a s akoukolvek kvapalinou. Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkaniu alebo striekanie kva-
paliny a Ziadne predmety obsahujlice vodu, ako napr. vaza, nesmiete umiestfiovat na pristroj

CISTENIE: Pred gistenim vypojte HD prijimaca elektrickej siete. PouZite makka handrigku (bez rozpustadiel) pre oprasenie HD prijimaca.

VENTILACIA: Otvory na hornej strane HD prijimada musia byt vzdy nezakryté pre volne pridenie vzduchu jednotkou.
Neumiestriujte HD prijimac na Calineny nabytok alebo na koberec. Nevystavujte HD prijimac priamemu sineénému Ziareniu alebo
ho neumiestriujte blizko zdroja tepla. Na HD prijimaci nenechavajte elektrické zariadenia a prisluSenstvo.

PRIPOJENIE: Nepouzivajte iné pripojenie, aké je doporucené, inak mozete spdsobit poskodenie HD prijimaca.

PRIPOJENIE K LNB SATELITNEJ PARABOLY: Odpojte HD prijima¢ od hlavného napajania pred pripojovanim alebo odpojova-
nim so satelitni parabolou.

ZANEDBANIE MOZE VIEST TIEZ K POSKODENIU LNB.

PRIPOJENIE K TV: Odpojte HD prijima¢ od hlavého napajania pred pripojovanim alebo odpojovanim so satelitnou parabolou.
ZANEDBANIE MOZE VIEST K POSKODENIU TV..

UZEMNENIE: LNB kabel MUSI BYT UZEMNENY k systému uzemnenia satelitnej paraboly.

UMIESTNENIE: Umiestnite HD prijima¢ do vnutorného prostredia, kde nebude vystaveny osineniu alebo dazdu.

Dakujeme za zakdpenie HD prijimaga. Tento HD prijima¢ je pine kompatibilny s medzinarodnymi DVB $tandardmi a tak méze
prenasat digitalny obraz, zvuk, informéacie a teletext priamo do vasej TV pomocou satelitného vysielania. Teraz méZete pohodine
sledovat a prijimat digitalne prenaSanu hudbu, spravy, filmy a Sport zo satelitného vysielania vo vaSom domove alebo na praco-
visku . MéZete vyuzivat zaujimavé hry Vasho HD prijimaca. Stanice mdZete hladat pomocou automatického alebo ruéného vyhla-
davania. Podporuje DISEqC 1.0, 1.2 a USALS, umozriujice polohovanie va$ej antény na vybranud druzicu. MdZete ulozit az 6000
TV a Radio stanic a spravovat ich ako obllbené, zamknuté, mazat' ich, prestvat a triedit. Menu je velmi jednoduché a podporuje
mnoho jazykov. V&etky funkcie méZu byt oviddané pomocou dialkového ovladaca a niektoré tieZ aj z ¢elného panela pristroja.
HD prijima¢ je jednoduchy na pouZivanie a prispésobeny pre budlce pouzitie. Budte si vedomi, Ze novy softvér moze
zmenit a doplnit' funkcie HD prijimaca. Pokial mate problémy so spravnou funkciou vasho HD prijimaca, obratte sa prosim na
zodpovedajucu kapitolu v tejto uzivatelskej prirucke, vratane kapitoly RieSenie problémov. Tato uzivatelska prirucka vam poméze
zistit ako spravne pouzivat' prijimac.

3. VLASTNOSTI

* Kompatibilita s MPEG-FULLY DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD

* Pamét pre 6000 kanalov (TV a Radio)

* Viacjazycné menu

e Cas prepinanie kanalov mensi nez 1 sekunda

o Uprava zoznamu kandlov

o Zoznam oblUbenych kanalov

o Farebné menu na obrazovke (OSD)

o Funkcia Full Picture In Graphic (PIG)

o Elektronicky Programovy Sprievodca (EPG) pre hfadanie informacii o kanaloch
o Podpora titulkov

o Podpora teletextu cez VBI a softvérovi emulaciu

o Rodicovsky zamok pre kanaly a programy

o Prenos informacii o programoch a kandloch z prijimaca do prijimaca
o Zaujimavé hry

o Dolby Digital Bit-Stream vystup cez HDMI

¢ DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS

o HDMI FullHD (1080p) Video/Audio vystup

® 2xUSB 2.0

o 4 segmentny LED Displaj pre informéacie (volitelné)

o RTC (Real-Time-Clock)

o Time Shift

o Video nahravanie

o Nahravanie jedného kanalu a Time Shifting kanalu (volitelné)
o Podpora 3G modemov
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4. DIALKOVE OVLADANIE

MdzZete s nim zapinat a vypinat prijimag, oviadat menu a pouZit tlacidla rychlych funkcii.

d) POWER Prepnutie prijimaca do pohotovostného alebo pracovného rezimu.
X MUTE Zapnutie alebo vypnutie zvuku.

NUMERICKE TLACIDLA 09 Vyber kanalu alebo viozenie hodnoty.
(TV/RADIO) Prepnutie medzi rezimom TV a Radio.

@ (ZOOM) Stlacte & pre zvacSenie od 1x po 16x.

D RECALL Navrat do predchadzajiceho menu alebo stavu.

MEND TVISAT Prepnutie prijima¢a medzi rezimom TV a prijimagom.

INFO Zobrazenie stavu kanalu alebo podrobnosti o programoch aktualnej stanice.

EPG (Elektronicky programovy sprievodca) Zobrazenie Sprievodcu programami pokial je
dostupny.

MENU
Zobrazenie Hlavného Menu na obrazovke alebo navrat do predchadzajiceho menu.

EXIT Ukoncenie vyberu alebo navrat do reZimu sledovania z reZimu menu.
OK Vyber volieb menu alebo potvrdenie zadania.

<«/» Tlacidla Nastavenie hlasnosti alebo presun ukazovatela v menu.

V /A Tlag¢idla Zmena kanalu alebo presun ukazovatela v menu.

PAGE » /PAGE » Presunutie ukazovatela na predchadzajucu alebo dal$iu stranku v menu alebo
zoznamov kanalov.

e REC Rdzne funkcie podla menu napr. Spustenie nahravania.
Teletext Zobrazi teletext aktualneho programu, pokial je podporovany.
Subtitle Zobrazuje titulky.

UHF V pripade, Ze vada TV je pripojend pomocou RF Modulatoru (UHF), vyberte ¢islo vystupného
kanalu medzi CH21 a CH69 pomocou tlacidiel hore a dolu.

Q_(FIND) Zobrazenie kanalov podla urcitého poradia.
O (TIMER) Nastavenie ¢asu pre prepnutie do pohotovostného rezimu.

V.FORMAT Prepnutie zobrazenia medzi rezimami ,AUTO ", 480i","480P","576i","576p","720P","108
0i” and"1080p™.

FAV (Obfubené) Zobrazenie aktudlneho zoznamu oblUbenych kanalov.

£ FOLDER  Zobrazenie Spravcu stborov / Zoznamu stborov.

AUDIO (Eervené tlacidlo) Nastavenie rezimu zvuku; Lava, Prava, Stereo, Mono.
OPTION (zelené tlacidlo) Zobrazuje NVOD informécie o aktualnom kanali podporuje.
SAT Zobrazenie zoznamu satelitov na normalny obraz.

“Ira Play Mode Vyberte rezim prehravania vo formate MP3 / JPEG.

*%- USB Ak chcete odstranit USB pevny disk bezpeéne.

TMS (Time Shift) Zobrazenie informaéného okna pre Time Shift.

» Play Prehravanie MP3, JPEG alebo nahranych suborov.

B Stop Zastavenie prehravania MP3/JPEG, nahranych suborov, Time Shift alebo nahravanie
programu.

I PAUSE Zmrazenie obrazu. Stlacte raz pre zmrazenie obrazu.

<« Fast Backward Zrychlené prehravanie spat.

»» Fast Forward Zrychlené prehravanie vpred.

<l Slow Backward Spomalené prehravanie spét.

I»> Slow Forward Spomalené prehravanie vpred

<«¢/»» PREV/NEXT Prepnit na nahlad alebo dal$i stbor v reZime prehravania
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5. PREDNY PANEL

Dialkovy senzor: Prijem signalu z dialkového ovladaca.

POWER tlacidlo: vypinanie a zapinanie prijimaca.

Card Slot: Citatka CONAX.

USB A: USB 2.0 port, pripojenie USB HDD alebo Flash. (na lavej strane prijimaca)
Display: (LED typ) Indicates operating status of receiver. (optional)

6. ZADNY PANEL

V8etky mozné zapojenia najdete na obrazku nizsie. Nepripajajte prijima¢ do hlavnej zasuvky kym ste nepredviedli a skontrolovali
v3etky zapojenia. Zapojenie zavisi na modelu zariadenia.

LNB IN: Tento port sluZi na pripojenie koaxialneho kablu z: LNB va$ej paraboly.

AV OUT: Pripojenie RCA s pouzitim RCA kablu.

DC 12V: Pripojenie s externym 12V adaptérom.

HDMI: Audio a Video vystup pre TV prijima¢ s HDMI konektorom.

RS 232 SERIOVY PORT: Pripojenie prijimaca k pocitau pomocou sériového kablu.
Ethernet: (volitelny) Sietovy port pre ziskanie aktualizacii nového softwaru.

USB B: USB 2.0 port, pripojenie USB hard disku alebo flash disku..

IR IN: Pripojenie externého IR-senzora (Infrared).

IMPULSE SAT,
IMPULSE SAT
WIFI, MIRA,
MIRA WIFI

HD 8150+

HD 8155

SIPDIF _ ETHERNET

©AC 100240V~ 50B0Hz
" Power Consumpton

€
e} HD8250+,
HD8260+, CHD8270+

WNBIN
RF N 4ooma.
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MINIHD265

HD8140C SE

HD8142 TWIN C

HD8255+,
HD8265+,
HD8275+

MINI HD SE/RE

MINI HD SE /RE

MINI COMBO HD
SE

MINI COMBO EXTRA
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=N
DC-5V/1A
TC100
ECOTC 200
S/PDIF
Te0

7. PRIPOJENIE VASHO SYSTEMU
Su dva spdsoby ako pripojit satelitny prijima¢ k existujucemu TV system. Odpori¢ame pouZit jednu z nasledovnych moznosti:

1. Pokial mate TV podporuijlci vysoké rozliSenie obrazu, pre najlepSiu kvalitu obrazu pouZite pre pripojenie HDMI kabel. Pripojte
jeden koniec kablu do HDMI portu prijimaca a druhy koniec do HDMI portu vasej TV. V tomto pripade nemusite zviast prevadzat
prepojenie pre prenos zvuku, pretoZze HDMI kabel prenasa i stereo alebo Dolby digital zvuk.

2. Pripojte jeden koniec RCA kablu do RCA konektoru na zadnej strane prijimaca a druhy koniec do RCA konektoru na vasej TV.

Nakoniec pripojte koaxialny kabel z Vasho LNB
S externym zvukovym / Hi-Fi systémom
Pre pripojenie niektorého externého zvukového HI-Fi systému prijima¢ disponuje dvoma RCA konektormi na zadnej strane prijimaca

oznacené ako Audio L a R. Pripojte RCA stereo kabel z AUDIO L, R konektoru prijimaca do vstupu LINE, AUX, SPARE alebo EXTRA
vasho Hi-Fi systému.

= N

HD8260+ / CHD8270+ HD8250+ / HD8260+

Power Consumption:

LNB N 13/18V
400mA MAX
. igg{ S/PDIF

O ol

ETHERNET

HD8250+, HD8260+, HD8270+
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HD8255+, HD8265+, HD8275
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IMPULSE SAT,
IMPULSE SAT WIFI,
MIRA, MIRA WIFI

HD 8150+

ETHERNET

MINI HD SE /RE

LNB IN 13/18V

(
\
\
j D |
400mA MAX S/P D
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MINI COMBO HD SE

DC-5V/1A

ECOTC 200

S/PDIF .
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7.1 TV S POHYBLIVYM SYSTEMOM (DISEQC 1.2)

Pripojte jeden koniec koaxialneho kablu do LNB IN alebo SAT/T konektoru na prijimagi a druhy koniec do konektoru REC alebo priji-
maca na motoru DISEQC 1.2. Pripojte koaxialny kabel z LNB do LNB konektoru na motoru DiSEqC 1.2

V3etky nase prijimace st navrhnuté pre kompatibilitu s DISEqC 1.0 a DISEQC 1.2. To umozZiuje pripojenie niekolkych antén do priji-
maca naraz. Pokial mate dve alebo viac pevnych antén alebo LNB, tak doporugujeme pouzit prepina¢ DISEqC 1.0 Pripojte koaxialny
kabel z prvého LNB do vstupu LNB 1 alebo LNB A DISEqQC prepina¢a. To isté prevedte pre ostatné LNB, ktoré chcete pripojit.

Pripojte jeden koniec koaxilneho kablu do RF vystupu DISEqC prijimaca, pripojte druhy koniec do konektoru LNB IN alebo SAT/T IN

na prijimaci. Do digitalneho prijimaca mozete pripojit bud jednu satelitnd anténu alebo LNB pre pouZitie viacerych zariadeni.

8. ZAKLADNE OVLADANIE

8.1 ZAPNUTIE STB

Najprv stlacte Hlavny vypina¢ [Device’s Main Power] pre
zapnutie zariadenia.

Pokial je STB pouzivany po prvykrat, spusti sa prehravanie
prvého kanalu zo zakladného zoznamu kanalov. Inak sa spusti
prehravanie posledného sledovaného kanalu pred vypnutim.

? Casto kladené otazky

Q: Napajanie méjho STB je zapnuté a nie je v pohoto-
vostnom rezime, ale TV obrazovka ni¢ neukazuje:

A: Uistite sa, ze TV prijima¢ je prepnuty na spravny kanal
video vstupu ( nie na TV kandl). Napriklad, ked mate zariadenie
pripojené ku vstupu Video 1 na TV, potom TV musite prepnut
na kanal Video 1.

Q: Napajanie méjho STB je zapnuté a nie je v pohotovostnom

rezime, ale TV obrazovka ukazuje spravu ,No Signal”.

A: To znamend, Ze vybrany kanal nema signal. MézZe to mat

niekolko pricin:

1. Kanal, ktory ste vybrali, nie je na vaSej pridelenej druZici.
Jednoduchym rieSenim je zmena kanalu.

2. Signal aktualneho TV kanalu je prili§ slaby. Skaste
prepnUt na iny kanal so silnej$im signalom. Pokial problém
pretrvava, kontaktujte prosim miestneho predajcu alebo ind
kvalifikovanu osob.

3. Pouzite Dual LNB, a potrebujete typ Modify LNB

8.2 POHOTOVOSTNY REZIM

1. Stlacte tlacidlo napajanie [Power] a vstipte do pohoto-
vostného rezimu

2.V pohotovostnom rezime stlacte tlacidlo napajania [Power]
znovu, zariadenie prepne do pracovného rezimu a pokracuje
v prehravani posledného kanala

3. UzZivatel mbZe taktiez ukoncit' pohotovostny rezim prepnutim
tlacidla hlavného napéjania.

8.3 DALSI/PREDCHADZAJUCI KANAL

Pocas sledovania stlacte tlacidlo [CH+/CH-] pre prepnutie
kanala.

8.4 HLASITOST

V rezime sledovania stlaenim [VOL+/VOL-] zniZite alebo
zvysite hlasitost zvuku..

8.5 NUMERICKE TLACIDLA

Pri sledovani pouzite numerické tlacidla a stlacte [OK] na
dialkovom ovladaci pre zmenu kanalu.

8.6 VYPNUTIE ZVUKU MUTE

1. Stlacte tlacidlo [MUTE] pre stimenie zvuku a obraz bude
pokracovat.
2 Stlacte tlacidlo [MUTE] znovu pre zapnutie zvuku.

8.7 PAUSE (POZASTAVENIE)

1.V rezime sledovania stlacte tlacidlo [Pause] a obraz sa
zastavi, ale zvuk kanalu bude pokraCovat.

2. Stlacte tlacidlo [PLAY] znovu, zobrazovany snimok zmizne a
preskoci na aktuélne vysielanie so zodpovedajucim zvukom
sledovaného obrazu.

8.8 VYVOLANIE PREDCHADZAJUCEHO KANALA RECALL
Stlacte tlagidlo [RETURN] pre prepnutie na predchadzajuci
sledovany kanal.

8.9 OBLUBENE

1. Pri sledovani stlaéte tlacidlo [FAV], a zobrazi sa okno
"Favorite list” na lavej strane obrazovky, ktoré mozete
sledovat ako ukazané nizsie.

! ti satelitii>
0012 $C+LCAMPEON2

0013 $C+LCAMPEON2
0014 $C+LCAMPEON2

i 0015 $TAQUILLA HD2
g

0016 SC+LCAMPEON3
0017 $C+LCAMPEON3

¥ 0018 $C+ TOROS HD
0019 tagesschau24

0021 EinsPlus

2.V okne " Favorite list” mdzete vybrat stisnutim tlacidla
[Channel Up/Channel Down] vase oblUbené kanaly.

3.V okne "Favorite list”, stisnutim tlacidiel [Left/Right] mozete
vybrat obltubené skupiny. Stlacenim tladidiel [P-/P+]
s mdzete pouzit funkciu strankovania.

<Tofi satelti> )

134 $Deluxe Music HD Aus
135 $RTL HD Austria
136 $VOX HD Austria

137 $SUPER RTL HD
138 SRTL Il HD Austria
P —

4. Stlacte tlacidlo [Exit] a vratite sa do menu.

? Casto kladené otazky

Q: Preco obrazovka zobrazuje spravu "No Favorite
Channel” po stisnuti tlacidla [Favorite]?
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A: Pretoze nemate nastaveny ziadny kanal ako ,oblubeny
kanal” . Prosim prestudujte odsek Oblubené.

8.10 ZVUK

1 Pri sledovani stisnutim tlacidla [AUDIO] mozete otvorit okno
,Audio” na obrazovke.

Pista Audio

deu (202)
mis (203)
+ deu (206)[Dolby

2. StlaCenim tlagidiel [Channel Up/Channel Down] moézete
upravit zvukovu stopu, a stisnutim tlacidiel [Volume Up/
Volume Down] zmenit rezim zvuku..

3. Rezim: Lavy/Pravy/Stereo/Mono.

8.11 INFORMACIE

Pri sledovani stlaéenim tlacidla [INFO] (stlacte [INFO] a
[RED], sa otvori okno s informaciami a zobrazia sa parametre
aktualneho kanalu.

0020. Einsfestival 09:50 2013 Nov.19|

09:45-10:30 Der Viorkoster L87
10:30-11:15 Der Apple-Check are

P <Astra 1H/K 19.2E/10744)

1. Stisnutim tlagidla [Cerveny] mdzete vybrat kanaly podra
roznych skupin ako podfa, Oblubené/Satelit/ Spravca/CAS
atd...

2. Stisnutim tlacidla [Zeleny] moéZete zvolit rézny rezim
zobrazenia ako: Aktualny EPG, Nasledujuci EPG, Viac a
Program.:

EPG urmator

2 Grupa<Toti sateliti>
10:30-11:15
Der Apple-Check

Astra 1H/K192E 10744 H 22000

C+LCAMPEON3 §
C+LCAMPEON3 §
C+TOROSHD §
tagesschau24

08:00-08:00 C+ LIGA DE CAMPEON
08:00-08:00 C+ LIGA DE CAMPEON
06:00-06:00 CANAL+ TOROS HD
20:00-20:15 Tagesschau

WGrpa  MOptun  MTmer  [Inregistrare

T

Mai mult

l Grupa<Toti satelii>

2013/11/19 00:30
08:00~08:00
"

0016 SCHLCAMPE -, | (6A DE CAMPEONES 3

= 08:00~08:00
CO17RSCLCAMPE C+ LIGA DE CAMPEONES 3

10:00

06:00~06:00
QUISRSCRIOROS) CANAL+ TOROS HD
09:00~20:00
Tagesschau-Nachrichten
09:15~0 09:45~103

Bei Born Der Vorkoster

0019 tagesschau2

1:45~1
EINSW

10:30~11:15

20 festival
0020 Einsfestival Der Apple-Check

[ Inregistrare

8.12 EPG

STB podporuje Elektronického Programového Sprievodcu (EPG)
ktory vam poméze vybrat kanaly podfa vSetkych moznych
volieb. EPG poskytuje informacie ako zoznam kandlov a ¢asové
impulzy spusteni/ukon&eni pre vSetky dostupné kanaly.

Stlacte tlacidlo [EPG] pre zobrazenia okna EPG.

EPG acum

rupa<Toti sateliti>
09:45-10:30
Der Vorkoster

Astra 1H/K 19.2E 10744 H 22000

WOptiuni

WTimer  EEeInregistrare

Grupas<Toti sateliii>
0011 $C+LMULTI HD

0012 SC+LCAMPEON2 |
0013 $C+LCAMPEON2
0014 $C+LCAMPEON2
0015 STAQUILLA HD2

0016 $C+LCAMPEON3
0017 $C+LCAMPEON3
0018 $C+ TOROS HD

0019 tagesschau24

08:30-09:00
09:00-09:15

LindenstraRe (50)
Kino Kino
Bei Bjom Freitag gekocht

10:30-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-14:00
14:00-14:45

Der Apple-Check

Kulturjournal
LindenstraBe (50)

Das Gliick kommt unverhofft
Die Stein (7/26)

44 M Schimbare Data
WGrupa  MOptiuni

WTimer  [Inregistrare

©

Stisnutim tlacidla [ZIty] v menu EPG modzete nastavit
¢asovac nahravania alebo vstlpit do menu Timer List.
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09:53 2013 Nov.19

=2 Grupa<Toti sateltii>

Timer
. ESETR—

( Lista timer

08:30-09:00 LindenstraBe (50)
Kino Kino

Q4 surLuAmrEUN Bl Plom Fekeg Jofach

$TAQUILLA HD2
C+LCAMPEON3
$C+LCAMPEON3
$C+ TOROS HD
0019 tagesschau24
S ]

44 P Schimbare Data

pple-Check
EINSWEITER
Kulturjournal
Lindenstrae (50)
Das Gliick kommt unverhofft
14:00-14:45 Die Stein

WGrupa  WOptuni  WTmer  [Inregistrare

4.V menu EPG, ked si zvolite a zvyraznite jednu udalost, tuto
poloZku priamo pridate do zoznamu nahravania stisnutim
tlacidla [REC.

5.V menu EPG, stladte [Exit] pre ukon&enie EPG..

8.13 TV/RADIO

V TV rezimu, stlacte tlacidlo [TV/RADIO] pre prepnutie so
Radio rezimu. V rezimu Radio, stlacte tlacidlo [TV/IRADIQO] pre
prepnutie do TV rezimu.

8.14 ZOZNAM KANALOV

1. Pri sledovani stlaéte [OK] a vstupite do menu "Zoznam

Lista-TV

== Grupa<Toti sateliti>

0011 C+L.MULTI HD

ooo@EooO@QO
BEBEEBEEBBH8

Grupa<Toli sateltii>

\ Gupa
Toate

Astra 1HIK 19.2 110744
WGrupa WAcum EPG
te

3. Stisnutim tlacidla [Zeleny] zobrazite podrobné informacie o
aktudlnom programe EPG.

=
Lista-TV

Grupa<Toti sgt~i~
Detali

[
L
iL,»'_—
i
|

0011 C+L.MULTI
00 CAMPE:

0013 C+LCAMPE
uichen und Torten sind wirkich gut?

0014 C+LCAMPE Verfihrung auf dem Prifistand: Zu einem deutschen Kaffeekr

0015 TAQUILLA + gehoren sie unbedingt dazu: Torten und Kuchen in schier unendicher

standig kommen neue Kreationen hin:

Einsfestival
0 Der Vorkoster

0016 C+LCAMPE.

hi im Supermarkt tbertrfft h
ei. Hinzu kommt eine breite Palette

4. Stisnutim tlacidla [ZIty] mbZete upravit viastnosti kanalu ako
FAV /Zamok/ Preskocit/ Odstranit/ Premenovat.

oCooooooo

Stisnutim tlacidla [Modry] otvorite okno ,Triedenie”. Najdete
5 typov triedenia. Stisnutim tladidiel [Channel Up/Channel
Down] vyznacte svoju volbu a stlacte tlacidlo [OK] pre
potvrdenie svojej volby.

Lista- TV
2 Grupacto satitic
Aranjeaza
FTAS
Blocare
Nume(AZ)

Nume(z-A)

UIBCH 10}

5. Rozne sposoby triedenia:
+ Default: triedenie podla vyhladavania.
« FTA/$: Triedenie podfa volnych a platenych kanalov. Volné
kanaly budu na zaciatku a platené na konci zoznamu
kanalov.



14

UZIVATELSKA PRIRUCKA

* Lock: Zhromazdi vSetky zamknuté kanaly a uvedie ich na
konci zoznamu TV kanalov..

+ Name (A-Z): Abecedne, ignoruje znak’$"..

+ Name (Z-A): Abecedne, ignoruje znak’$"..

6. Stisnutim [Up/Down] presurite vyber a [OK] vyberte kanal..

7. Stisnutim [Page Up/Down] posuniete stranku.

8. Stisnutim [Exit] opustite zoznam kanalov..

8.15 SPANOK

1. Tu mdZete nastavit ¢asova¢ vypnutia. Pokial nastavite ¢as, zaria-
denie sa potom automaticky prepne do pohotovostného rezimu.

2. Stisnutim [SLEEP] prepnete rezim spanku medzi Off
/10/30/60/90/120 mindt.

8.16 STRANKOVANIE

V zozname kanalov stiskom [Page+/Page-] presuniete zoznam
na dalsiu alebo predchadzajlcu stranu.

8.17 TEXT

1. Stisnutim [Zeleného] v reZime sledo vania otvorite strany
teletextu aktualneho kanalu.

2. Pokial kanal neposkytuje teletext, zobrazi sa sprava
"No Teletext Data”.

8.18 TITULKY

1. Stisnutim [ZIté] v reZime sledovania prepnete 1 titulky.

8.19 HLADANIE

einsfestival”

e -~

Cautare Canal Cautare

0001 ZDF HD
0002 zdf_neo HD
0003 zdf kultur HD
0004 ZDF

0005 ZDFinfo
0006 zdf_neo
0007 zdf kultur
0008 ZDFinfo HD

-

. Stisnutim [Find] v reZimu sledovania otvorite okno
,Hladanie”, ako mozete vidiet na obrazku. Tlacidlami
[Channel Up/ Channel Down/Volume Up/Volume Down]
vyberajte znaky a stisnutim tlac¢idla [OK] zadajte to do
hfadaného nazvu.

Po zadani kazdého zadania sa upravi zoznam zobrazujlci sa
na lavej strane.

. Vyberte na klavesnici "OK” a stiskom [OK] zatvorte okno
"Find” a vyberte kanal zo zobrazenych vysledkov hladania.

N

w

8.20 ZOOM

1. Stisnutim [ZOOM] mézete zvacSovat oznacenu oblast na
obraze a aktuélne ho zobrazit.

2. Stisnutim [ZOOM] znovu bude obraz postupne zvacseny na
x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16..

3. Pri zvac¢Seni "x2 ~ x16” tlacidlami [Up/ Down/ Left / Right]
pohybuijte zvacSenym obrazom &o chcete vidiet.

4.V rezime zoom stlacte tlacidlo [Exit] pre ukoncenie funkcie.

8.21 TV/RCV
1. Stisnutim [TV/SAT] prepnete medzi TV a STB rezimom
8.22 MENU

Stisnutim [MENU] otvorite menu, opustite menu a vratite sa do
predchadzajuceho menu alebo zatvorite okno.

8.23 VIDEO FORMAT

1. Stisnutim [V.FORMAT] pri sledovani méZete nastavit vystupné
rozliSenie obrazu a to postupnym stisnutim tohto tlaidla az na
pozadované zobrazenie v poradi ,podla zdroja -> podia TV ->
480i-> 480P-> 576i->576p-> 720P-> 1080i->1080p”.

T @
\

8.24 EXIT

1. Stisnutim [Exit] opustite aktualne menu do predchadzajice-
ho menu alebo zatvorite zobrazené okno.

9. STANICE

Stisnutim [Menu] vstlpite do menu, ktoré bude vyzerat ako na
obrazku:

Serviciu

@

ganizare Servici

Organizare Favor

+ Stisnutim [Up/Down] vyberte menu medzi Organizing services
and Organizing favourites.

« Stisnutim [OK] vstupte do dalSieho menu "Organizing Service.
Pokial menu je uzamknuty [On], zadajte kfu¢ a heslo .
Predvolené heslo je "0000".

+ Stisnutim [Menu] sa vratte do hlavnej ponuky.
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9.1 SPRAVA STANIC

Pokial vstupite do menu "Organizing Service”, zobrazi sa nasle-
dujuca obrazovka.

Organizare Servicii

E3

152 Grupacotisateli>

C+LMULTIHD

C+LCAMPEON2
0013 C+LCAMPEON2
0014 C+LCAMPEON2
0015 TAQUILLA HD2
0016 C+LCAMPEON3
0017 C+LCAMPEON3
0018 C+TOROS HD

W Grupa
@ Optiuni
@ Cautare

0019 tagesschau24

1. Stisnutim [Channel Up/ Channel Down] presuniete vyber
na pozadovany program a [OK] ho vyberiete pre Upravu..

2. Stisnutim [Page Up/Page Down] sa presuniete na dalSiu
stranku..

3. Stisnutim [€erveného] tladidla prepnete skupinu..

4. Stisnutim [zeleného] tlacidla vyberiete rezim vyberu..

5.. Stisnutim farebného tlacidla prevediete funkciu priradenu pre
menu "Organizing Services”

Skupiny

Organizare Servici

= Grupa<Toti satelitii>
Grupa
LT
Favorit > EON2
Satelit > EON2

0
A/

> EON2
> \HD2
>
EON3
EON3
0018 C+TOROS HD

0019 tagesschau24

G lesire
D Scf

1. Stlac¢te [Cervené] tlacidlo pre otvorenie okna "Groups” ktoré
vyzera takto.

2. Mézete stlacit tlacidla [Up/Down] pre posun zvyraznenia a
stacit tlaCidlo [OK] pre vyber skupiny..

3. Stisnutim tlacidla [Menu] zatvorite zoznam "Groups”.

Volby

1. Stacte [Zelené] tlacidlo pre otvorenie menu "Options”, ako
vidite na obrazku

2. MézZete stlacit tlacidla [Up/Down] pre posun zvyraznenia a
stlacit tlaCidlo [OK] pre vyber rezimu.

3. Stlacte [Menu] tlacidlo pre zatvorenie menu "Options”.

S

Ll

Organizare Servicii

Grupa<Tof satelfi>
Optiuni

OT—
Deselectare toate EON2
EON2
EON2
0015 TAQUILLAHD2
0016 C+LCAMPEONS
0017 CHLCAMPEON3
0018 C+TOROS HD
0019 tagesschai

1%

tare altele
Selectare TP

G lesire
£ Schimba

Presunut

1. Viyberte kanal, ktory chcete presunut a stlacte [OK].

2. Tla¢idlom [Right] sa presurite do pravého okna.

3. Vyberte znak presunu pomocou [Channel Up/Channel/
Down] a stlacte [OK].

4. Presurite kanal na cielové miesto a stlacte [OK]:

Organizare Servicii LJ
B Grupa<ratisatitic Miscare
0011 C+LMULTIHD
0012 C+LCAMPEON2
0013 C+LCAMPEON2
0014 C+LCAMPEON2
0015 TAQUILLA HD2
0016 C+LCAMPEON3

0017 Einsfestival

0019 C+TOROS HD
0020 tagesschau24

Zamknut’

1. Zvolte kanal, ktory chcete upravit na zoznamu kanalov a
stlacte tlaCidlo [OK].

2. Tlagidlom [Right] presurite ozna¢enu volbu do pravého okna.

3. Vyberte znak zamku pomocou [Channel Up/Channel Down]
a stlacte [OK].

4. Stisnutim tlacidla [OK] zamknete kanal .tranit"

Organizare Servici L 4
Grupa<Toti satelti>
A
0011 C+LMULTI HD )
0012 C+LCAMPEON2
0013 C+LCAMPEON2
0014 C+LCAMPEON2
0015 TAQUILLA HD2
0016 C+LCAMPEON3
0017 Einsfestival
0019 C+TOROS HD

0020 tagesschau24.

G Pagina
G lesire

[ Schimba cad:
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Odstranit’

a) Zvolte kanal, ktory chcete upravit na zoznamu kanalov a
stlacte tlacidlo [OK].

b) Tla€idlom [Right] presurite oznagenu volbu do pravého okna.

c) Vyberte znak presunu pomocou [Channel Up/Channel
Down] a stlacte [OK] ..

d) Stisnutim tlacidla [OK] vymazete kanal..

Preskakovanie a premenovanie
Postupuijte rovnakym spésobom ako u predchadzajucich tprav.

== Grupaco satelitii>

C+LMULTI HD

B
s
s
s
$

0018 C+LCAMPEON3
C+TOROS HD
0020 tagesschau24.

Hradanie

Organizare Servici

2l Grupa<Toti sateltii> c
Cautare

0014 C+LCAMPEON2
G lesire
M Scf

-

. Stisnutim tlacidla [Find] otvorite okno "Find” ako uvedené vys-
Sie. Stisnutim tlacidiel [Channel Up/Channel 1. Down/Volume
Up/Volume Down] presufite oznaéenl volbu a stisnutim
tlacidla [OK] vloZte vybrany znak alebo pismeno do okienka.

. Po vlozZeni vSetkych znakov, zoznam programov na lavej
strane vyhlada kanal zodpovedajlci viozenym znakom.

. Presurite volbu na "OK” a stisnutim tlacidla [OK] zatvorite okno
"Find” a mdZete vybrat kanal priamo zo zoznamu kanélov.

N

w

9.2 SPRAVA OBLUBENYCH

Toto menu umoziuje priddvanie a mazanie stanic v zozname
oblubenych.

Organizare Favorite
rupa<Toti sateliii> Fav Group

EE—
0012 C+LCAMPE
0013 C+LCAMPE
0014 C+LCAMPE
0015 TAQUILLA H

0020 tagesschau

1. FAV List
To choose the FAV List by press "FAV” button.

2. Add

To add services into favorites, Mark the desired services by
press " OK ” button in Service List, press » to choose Add
mode and press " OK ” button.

3. Remove

To remove services from favorites, Mark the desired services by
press " OK ” button in Favorite List, press < to choose Remove
mode and press ” OK ” button.

4. Move

You can reorder and move the service to the preferred position
in Favorite List.

5. Rename

Select the desired FAV List by press "FAV” button, using </»,
buttons to choose Rename mode and press "OK” button to
display keyboard, and rename it.

6. Group, Options and Find functions

Please refer to the "Organizing Services” part in this manual.

10. INSTALACIA

Instalare

)
(@) %
o= P

v
vy

Instalare satelit  FastScan Satelit Auto instalare Ghid satelit

1. Stisnutim tlacidiel [Left/Right] vyberte polozku menu medzi
Service, Installation, Preference, System, Conditional Access,
Internet, USB a Game.

2. Stisnutim tlacidla [OK] vstupite do menu "Installation”. Ak je
Menu zadmok "On’”, zobrazi sa okienko a poziada uZivatela o
zadanie hesla. Predvolené heslo je "0000”".

3. Stisnutim tla¢idla [Up/ Down] vyberte polozku menu.
Stisnutim tla¢idla [menu] sa vratite do hlavného menu.

10.1 INSTALACIA SATELITU (VOLITELNY)

Druzice
1. Stlagenim tlacidla [OK] vstupte do zoznamu druzic.

LNBTip
TP Index

DISEQC 1.0

DISEQC 1.1

Pozitioner

2K 5) Eutelsat W2M 16E
o1V 6) Hot Bird 68 13E
7) Eutelsat W2A 10E
8) Eurobird 9A 9E

9) Eutelsat W3A 7E

are unica

W TP Scan

Polaritate

W Blind Scan
1B Selectare
M Schimba
3 Pornie bip
(3 Intrare
[0 lesire

LNB sursa

Nivel —
Calitate ~ em—m
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2. Stisnutim tlacidla [Up/ Down] vyberte druZicu. Tlacidlom
[Page] listujte zoznamom

LNB Type
Stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume Down] moZete prepinat

n o)

medzi "Standard”, "User” , "Universal”, a "Unicable” rezimom.

Instalare satelit

Satelit 4) Astra 1H/K 19.2E

TP Index
DISEQC 1.0

LNB Tip

Prima frecventa
9750
Frecventa secundara
10600
Polaritate Auto

LNB sursa Pornit
s

I Schimba
I3 Pornire bip
(3 Intrare
ETE lesire

Nivel — em—
Calitate ~ e—m

DiSEqC

Stlacenim tlacidiel [Volume Up/Volume Down] vyberte volbu.
Mate niekolko moznosti:

a) Disable: bez DiSEqC.

b) 1/2, 2/2: dva porty DISEqC

c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porty DISEqC

d) 1/8, 2/8... 8/8: 8 porty DISEqC

e) 1/16, 2/16....16/16: 16 porty DISEqC

(&\Q
Instalare satelit ,‘

Satelit 4) Astra 1H/K 19.2E

LNB Tip
TP Index

Universal
2) 10744 H 22000
DISEC W Scanare unica
oprit
1"
n
Polaritate R —
LNB sursa 24
34

@ Auto Diseqe
B Blind Scan

Nivel
Calitate ==

A Pornire bip
Lok JE
B lesire

Positioner
V polozke "Positioner” stisnutim tlagidiel [Volume Up/ Volume
Down] key moZzete prepinat funkcie "Off / DISEqC 1.2 / USALS’".

22K

Stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume Down] vyberte medzi
"ON / Off. Pokial zvolite ,ON”, prijima¢ bude prijimat TV a radio
signal z 22 K portu. Pokial zvolite "Off", prijima¢ bude prijimat
vSetky signaly z OK portu.

IPoznamka: Pokial zvolite LNB typ "Universal”, nemozete nasta-
vit 22K. 0/12V. Stlacenim tlacidiel [Left/ Right] vyberte "on /off".

Polarizacia
V polozke "Polarity” stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume
Down] vyberte funkcie "Auto/H/V".

Tonebusrt
V polozke "Toneburst”, stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume
Down] vyberte funkcie "Off/On”.

LNB Power
V polozke "LNB POWER” stisnutim tlacidiel [Volume Up/
Volume Down] vyberte funkcie: " Off, 13v/18v,13.5V/18.5V"..

TP Edit

Pokial' vstupite do menu "Edit TP”, zobrazi sa nasledujiuca
obrazovka:

Editare TP

Ki\
‘&

Polaritate Horizontal

Nivel — C———————————
[ ———— (@ Intrare
R Inapoi

G0 lesire:

1.V polozke "Satellite” stisnutim [Volume Up/Volume Down]
vyberte druzicu, na ktorej chcete hladat alebo stisnutim [OK]
zobrazte zoznam druzic pre vyber.

2.V polozke "TP Index” pouZite [Volume Up/ Volume Down]
vyber transpondéru alebo tieZ mézete pouzit funkcie
[Pridat] a [Vymazat].

+ Stlagenim [Zeleného] sa zobrazi "New TP” v polozke "TP Index”;
Nastavte parametre ako "TP Frequency” and "Symbol Rate”
pre novy transpondér. Parametre "TP Frequency” a "Symbol
Rate” zadajte numerickymi tlagidlami. Dostupny rozsah je
"3000~13450 MHz" a "1000~45000Ks/s”.

+ Stlatenim [ZItého] sa zobrazi sprava upozorfiujica na vyma-
zanie aktualneho transpondéru. Pokial vyberiete "Yes”, aktual-
ny transpondér bude vymazany, a celkové mnoZstvo transpon-
déru znizi 1 zodpovedajucim

+ Stlatenim [Modrého] sa zobrazi spréava upozorfiujica na
vymazanie vSetkych transpondérov. Pokial vyberiete "OK”,
vSetky transpondéry budd vymazané

3. U existujiceho transpondéru mozete numerickymi tlacidlami
zmenit zadanie "TP Frequency” a "Symbol Rate”.

4. Po dokongeni Gprav stisnutim [Cerveného] sa zobrazi spra-
va, ked chcete zobrazit rezim hladania, typ programu, typ
hladania a NIT hladanie on/off. Po nastaveni a stisnuti [OK]
zacne hladanie..

5.V polozke "TP Scan” stisnutim [Exit] ukongite hladanie a
ulozZite prevedené zmeny..

Hradanie jedného

1. Stisnutim [Cerveného] sa zobrazi sprava pre volbu rezimu
hladanie (ked chcete hladat vSetky kanaly alebo len volne
kanaly), typ programu (ked chcete hladat véetky kanaly
alebo len TV/Radio kanaly), typ hfadania (ked chcete hladat
na nastavenom TP. Automatic Scan pre nahodné hladanie,
nie je potreba nastavovat TP) a NIT hfadanie on/off. Po
nastaveni stisnutim [OK] zaéne hladanie.

2. Stisnutim [Bieleho] hned zacne ndhodné hladanie..

Hradanie TP
Stisnutim [Zeleného] zacnete hfadanie programov aktualneho TP.

Auto DiSEqC
Tlacidlom [modré] zobrazite funkciu Auto DISEqQC, ktora auto-
maticky najde pripojenie s druzicami.
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Hfadanie naslepo
Stlagenim Bieleho tlagidla zaéne vyhladavanie naslepo na
vybranej druZici.

10.2 AUTOMATICKA INSTALACIA

Ghid satelit

o)
\ 4

Latitudine
Longtudine sateit
Calculeaz

Elevatie
000.00

)( 8 secare

M Schimba
(@ Intrare

[0 lesire

[0 lesire Meniu

Orientare
000.00

Auto Installation” ja nova uZitoéna funkcia. Automaticky vyhlada
vSetky pripojené paraboly a najde dostupné vysielané stanice
pomocou vlastnej databazy druzic a transpondérov. Nemusite
nastavovat Ziadne parametre antény.

Iba tlacidiom "OK” vstlpte do menu "Auto Installation” pre zaca-
tie hfadania. Na konci skenovania ukaZze vysledok.

10.3 INSTALACIA SATELITNEHO PRIJMU

Po vstupe do menu "Satellite Guide” sa zobrazi nasledujica
obrazovka:

Auto instalare

,s\<\
4

Verificarea configuratiei, asteptati-

[0 lesire
R Inapoi

"Satellite Guide” je pre vloZenie miestnej zemepisnej polohy.

Podra toho prijima¢ vypogita polohy druzic pre nastavenie antény.

. Pomocou &iselnych tlagidiel zadajte pozadované Udaje

"Zemepisna dizka”, "Zemepisna Sirka” a "Pozicia satelitu”.

Pomocou tlacidiel [VFavo/Vpravo] mdZete zvolit' vychod

alebo zapad pre "Zemepisnu dizku” a "Poziciu satelitu”, a

sever alebo juh pre "Zemepisnu $irku”.

. Prejdite na polozku "Start” a stlacte tlacidlo [OK]. V spodnom

riadku sa automaticky prepocitaju dané parametre.

4. Orientacia znamend sklon medzi juhom a satelitom. Stlacte

[Exit] pre navrat do "Hlavného” Menu.

[N

w

10.4 INSTALACIA POZEMNEHO PRIJIMA (VOLITELNE)

Tlagidlom [OK] vstupte do vybranej polozky.

1. Vyberte Sirku pasma zodpovedajlcej krajine.

2. Nastavte napajanie tuneru na ON/OFF.

3. Tla¢idlom [Cervené] mozete priamu za¢at nahodné vyhlada-
vanie programov.

4. Tlacidlom [zelené] vstupte do nasledujuceho menu.
Rezim hladania

* S0 dve moznosti. Hladanie kanalov pomocou ¢isla kanalu
alebo frekvencie.

+ Pokial hfadané pasmo je UHF a krajina je “France”, Rozhas
kanalov je 21 az 69. Pokial hladané pasmo je VHF a krajina je
“France”, rozsah kanalov je 1 az 9 . (zavisi na zemi)

* Tlacidlom [Cervené] vstlpte do nahodného hladania alebo
tlacidlom [zelené] vstupte do hladania TP.
* Tlagidlom [Exit] ukongite hladanie.

10.5 INSTALACIA KABLOVEHO PRiJMU (VOLITELNE)
Tlacidlom [OK] vstupte do vybranej polozky.

1. MdZete vybrat Scan Mode, Manual Scan alebo Blind Scan.

2. MozZete zadat frekvenciu pomocou numerickych tlagidiel na
dialkovom ovladaci.

3. Mézete zadat druhu frekvenciu pomocou numerickych tlaci-
diel na dialkovom ovladaci, ak nastavite rezimu hladania do
nahodného hladania.

4. MéZete zadat Symbol Rate pouzitim numerickych tlacidiel na
dialkovom ovladagi.

5. Mozete si vybrat QAM hodnotu medzi 16QAM, 32QAM,
64QAM, 128QAM a 256QAM.

6. MdzZete zapnut alebo vypnut hfadanie NIT, ak nastavite rezi-
mu hladania do ruéného hradania.

7. Po dokon€eni svojej zmeny, stlaéte tladidlo OK na hladanej
poloZke a stisnutim OK hladanie zacina.
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11. SYSTEM

Ked vstupite do "Systém” menu, objavi sa Vam dana obrazovka:

)
Sistem ¢

Setare ora Timer

(2

Informatie

AN Control Ethemet Setting

& =

Actualizare softw

Control parental Setari diverse Setare de baza

V menu "Nastavenia/Preferencie”.

u Stlacanim tlacidiel [Channel Up/Channel Down] volite medzi
menu Jazyk, Rodi¢ovsky zamok, Nastavenie ¢asu, Casovaé,
A/V Control, Rézne nastavenia OSD nastavenia.

® Stlaenim [OK] vstUpite do pozadovaného menu

11.1 JAZYK

Vstupom do menu "Jazyk” sa Vam zobrazi nasledovna obrazovka:

’l
Setari imba .; v

Audio prmar Romana

Audio secundar Engleza
Priortate audio Dolby Digital
EPG Romana
Limba subtrare Romana

Teletext Romana

BB Selectare
M Schimba
(3 Intrare

(R Inapoi

[0 lesire Meniu

-

. Jazyk: na zmenu jazyka pouzivajte tlacidla ovladania hla-
sitosti [Volume Up/ Volume Down] mdZete si zvolit medzi:
English, French, German, Russian, Arabic, Portuguese,
Turkish, Spanish, Polish, Italian etc.

. Prvé audio: Niektoré stanice vysielaju viac ako jednu audio
stopu. Cez tlto funkciu si mdzete navolit ich poradie. Ak sta-
nica vysiela audio nastavené v Prvom audio nastavi sa tento
jazyk automaticky. Ak nie vybera si podia uréeného poradia.

. Druh Audio: Ak stanica nema audio stopu nastavenu ako
Prvé audio pokrauje nastavenim na druhé audio.

. Audio Priority: Stlacte [Hlasitost’ hore/ Hlasitost' dole] na
vyber medzi Dolby alebo Jazyk pre vyber priority.

5. EPG: Stlacte dolava/doprava pre vyber jazyka EPG.

6. Jazyk titulkov: na volbu pouZite tlagidla dofava/doprava.

7. Teletext: zvolte jazyk teletextu. Ak je tato funkcia podporova-

na vysielatelom teletex sa zobrazi vo vybranom jazyku.

8. Stlacte [Exit] na opustenie "Jazyk” menu.

N

w

o~

11.2 A/V NASTAVENIA

Ked vstupite do tohto podmenu zobrazi sa Vam nasledujica
obrazovka:

AN Control

Mod aspect

lesire video

lesire Audio Digitala
Transparenta OSD

D Schimba
(4 Intrare.

=2 Inapoi

BT lesire Meniu

« Display Mode sluzi na prepinanie medzi réznymi rozliSe-
niami obrazovky. Vyznaéte svoj vyber a stisnutim lavého
alebo pravého tlagidla, rozliSenie obrazu sa prepne v nasle-
dujucom poradi "podla zdroja<-> by native TV<-> 480i<->
480P<>576i<-> 576p<-> 720P<-> 1080i<->1080P".Tento
cinok ziskate aj stisnutim tlacidla V. Format Key pri sledovani
a bude vykonané posledné uloZené nastavenie. Podla zdroja
znamenad, Ze systém nastavi vystup obrazu podla prehravané-
ho programu, iné rozliSenie obrazovky méze spdsobit’ blikanie
obrazovky. Podla Native TV znamena, Ze bude nastaveny
vystup obrazu podla maximaineho rozliSenia podporovaného
HDMI TV, pokial systém nie je pripojeny pomocou HMDI TV,
bude nastavené zakladné rozlisenie.

+Aspect Mode sluzi na prepinanie pomeru obrazovky.
Poskytujeme nasledujuce moznosti: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9/
Auto. Stisnutim tlacidiel [Left/ Right] vyberte jednu z moz-
nosti. Format 16:9 umozni rezim pillar box pokial mate format
obrazovky TV 16:9 ale potrebujete pozerat format obrazu 4:3.
Systém stlaci Sirokouhly obraz na uzky, a na lavej a pravej
strane obrazovky budu zobrazené Cierne pruhy. Nastavenie
Auto znamend, Ze systém neprevedie Ziadny prenos v pome-
re stran, format 16:9 sa zobrazi spravne na 16:9 TV, ale bude
prili§ Uzky na 4:3 TV, a format 4:3 bude prili§ Siroky na 16:9 TV
, ale bude spravny na 4:3 TV

+ Video Output: Stisnutim tlacidiel [Left/Right] vyberte RGB
alebo YUV

* RF systém a RF kanal sl0Zi pre nastavenie TV RF modulatora
vystupného signalu VHF/UHF kanalu a TV reZimu. Pokial je
vas TV prijimag prili§ stary pre podporu CVBS//HDMI, mdzete
pouzit TV RF kabel pre prepojenie STB s TV pomocou RF
vystupu do TV vstupu antény.

« Digital Audio Out sluzi pre nastavenie rezimy SPDIF a HDMI
digitalny audio vystup, tu s mozZnosti LPCM Out, Auto.
Stisnutim tlacidiel [Left/Right] mozete vybrat rezim. LPCM
vystup dekdéduje systém bez ohladu na AC3 alebo PCM
zvukové data a budi mat vystup LPCM, digitalny zvukovy
dekodér alebo HDMI TV ziska LPCM digitalne zvukové data.
Nastavenie Auto znamena, Ze systém rozpozna, ktoré pri-
pojenie HDMI TV moze dekodovat . Pokial HDMI TV méze
dekodovat AC3, systém len nastavi RAW data, pokial HDMI
TV moéze dekodovat len LPCM , systém dekoéduje AC3 alebo
LPCM na LPCM.

« Tla€idlom EXIT sa vréatite spat do predchadzajiceho menu.
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11.3 SIETOVE NASTAVENIA

1. Zvolte typ sietového prepojenia LAN alebo bezdrétové, ak
si zvolite bezdrétovy potom postupujte v konfiguracii nasle-
dovne.

a. V zékladnom nastaveni zvolte bezdrétovy

"b
Etheret Setting ,f o
s

DHCP
Adresa P
Subnet Mask

DNS Alternativ 000.000.000.000
Mac Address 40000a 000363
WIFI Auto Oprit

Wireless

b. Stlagte [Cervené] tlagidlo, zobrazi sa zoznam bezdrétovych
LAN sieti Zvolte vasu WI-FI siet a stlacte tlacidlo [OK] po
zadani posledného hesla.

WiFi Manager

Wi Device:On(Not Connected) )
2 SWPA2 9%
SWPA2 9%
SWPA2
SWPA2 9%

szeniiiz
Raktar_AP
karmacom-guest
karmacomservice-ext

I Schimba
[ Intrare
D lesire

WiFi Manager

« AP Connect

Network SSID: ~ karmacomservice-ext
Signal Level(%):

Encrypt Mode:  WPA

1Pv4 Address:  NIA

1 szeniiliiz
2 Rakar AP
3 Karmacom-guest

Show Key: Da

Connect Revenire
W schimba
(3 Intrare
BT lesire

c. Stlacte tlacidlo [OK] na Spojit (Connect item) pre naviazanie
spojenia.

2.V tomto menu moZzete zapisat dynamicku IP adresu do digi-
talneho satelitného prijimaca. Nastavte DHCP na zapnuté.

3. Ak pozivate staticku IP adresu, nastavte DHCP na vypnuto,
potom IP adresa, Subnet Mask, Gateaway a DNS budu
aktivne policka. Musite zadat' spravne Udaje podla vasej IP
adresy.

4. WiFi Manager

Pripojte wifi zariadenie a potom nastavte pozadované Udaje.

11.4 NASTAVENIE CASU

Po vstupe do tohto menu sa Vam zobrazi nasledovna obra-
zovka:

,’b
Setarcora
v

Fus orar UTC +01:00

Vara Opit
Data 20131119
ora 100
Afisare ora Pomnit

M Schimba
[ Intrare.

* GMT Tato polozka umoziuje potvrdenie pouzitia GMT.
Stisnutim tlacidiel [Volume Up / Volume Down] prepnete
medzi "On/Off".

* The "GMT Offset” je platna len vtedy pokial polozka "GMT
Usage” je nastavend na "Yes”. Stiskom tlacidla [Volume Up/
Volume Down] prepnete hodnotu "GMT Offset” v rozmedzi
”-12:00 ~ +12:00, a postupne zvySujte po pol hodinach

« Stladte tlacidlo [Left/Right] pre zohladfovanie Letného Easu
na on alebo off.

+"Polozky "Date” a "Time” su platné len vtedy pokial poloz-
ka "GMT Usage” je nastavena na “No”. Stiskom tlacidiel
[Volume Up / Volume Down] presuniete zvyraznenie a pou-
Zite numerické tlacidla na priame vloZenie Udajov.

« Pokial aktualny kanal poskytuje spravne informécie o Case,
potom bude zobrazeny aktualny ¢as po vstupe do menu
,Time". Pokial kanal neposkytuje informacie o ¢ase, musite
vlozit datum a Cas rucne

+ Tlagidlom [Exit] opustite menu "Local TimeSetting”.

11.5 CASOVAC

Tlagidlom [enter] vstlipite do menu Casovag.

« Aktualne ¢asové informacie budd zobrazené v prvom stipci;
Pokial je aktualny ¢as nespravny, upravte ho v polozke "Time”.

* Timer Number: Stisnutim tlacidiel [Volume Up/Volume Down]
nastavite Timer number, a mate k dispozicii 8 ¢asovych nasta-
veni

+ Timer Mode: Tu najdete niekolko rezimov nastavenia asova-
€a vratane Off, Once, Daily, Weekly, Monthly and Yearly.(Vyp.
Raz,Denne, Tyzdenne,Mesacne, Rocne)..

* Timer Service: Tu najdete dve moznosti pre nastavenie "Timer
Service ” TV Channel” and "RadioChannel” (nastavenie time-
ru pre zmenu kanalu a Wakeeup/Sleep) a "Record Radio”
a "Record TV” (Timer setting for Record the TV or Radio
program to USB Hard Disk) a Message (sprava upozornenia)

+ Pokial vstupite do moznosti "Channel” (nastavenie timeru pre
zmenu kandalu Wakeup/Sleep) v menu "Timer Service”, zobrazi
sa oknu vyzerajlce takto.
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Timer

Datalora actuala 10:10 2013Nov.19
Mod timer Opit
Serviciutimer Inregistrare TV
Canal Einsfestival
Data 2013/11/19
Latimp 1020
Durata 00:07

Selectare
‘Standby dupa terminare Nu ()

D Schimba
(3 Intrare.

|. Channel: Stlacte tlacidlo [OK] pre vstup do zoznamu kana-
lov, zo ktorého chcete nastavit kanal zapnutia.

II. Date: pouZite numerické tlagidla pre viozenie datumu zapnutia.

IIl. On Time: pouZite numerické tlacidla pre vloZeni ¢asu zap-
nutia. Po nastaveni €asu, bez ohladu na to, ¢i systém je
v pohotovostnom rezime alebo v reZime prehravania, systém
prepne na vybrany kanal

IV. Duration: Nastavenie doby trvania v polozke "Duration”.
Zariadenie sa automaticky po prepnuti vypne do pohotovost-
ného rezimu. Pokial nechcete pozit tuto funkciu, nastavte
dobu trvania na 00:00.

Nastavenie doby trvania v polozke "Duration”. Zariadenie sa

automaticky po prepnuti vypne do pohotovostného rezimu. Pokial

nechcete poZit tuto funkciu, nastavte dobu trvania na 00:00.

Data/ora actuala 10:10 2013Nov.19
Numartimer 1

Mod timer Odata
Canal Einsfestival
Data 20131119
Latimp 1020

Durata 0007
BB Selectare

M Schimba
(@3 Intrare

[ Inapoi

B0 lesire Meniu

Standby dupa terminare Nu

V. Wakeup Message: Stlacte tlacidlo [Volume Up / Volume
Down] pre nastavenie upomienky Birthday (Narodeniny),
Anniversary (Vyrocie) and General (Veobecné).

VI. Date, mdZete pouzit numerické tlacidla pre nastavenie

datumu zapnutia.

On Time: pouzitim numerickych tlacidiel vloZte ¢as zapnu-

tia. Po nastaveni ¢asu zapnutia zariadenie v tomto ¢ase

zobrazi spravu s upozornenim, aj ked bude zariadenie

v pohotovostnom rezime alebo budete sledovat iny kanal .

VIIl. The message bude vZdy zobrazena na obrazovke, pokial
stisnete tlacidlo [Exit] zavriete ju..

IX. Stiskom tlacidla [Exit] opustite aktualne menu.

VIl

11.6 RODICOVSKA KONTROLA

Mozete nastavit heslo pre ktokolvek, kto chce pracovat v menu
"Installation”. Taktiez mdZete nastavit heslo pre zamknuté kanaly.

(Nastavenie zamku pre kandl najdete v odseku LOCK) Tu vam

ukéZeme ako nastavit a upravit heslo.

1. Vo funkcii "Parental Lock” stlacte tlacidlo [OK] a zobrazi sa
okno pre vloZenie hesla. Pokial vlozite spravne heslo, zobra-
zi sa okno vyzerajlce uvedené nizsie:

Blocare acces canal Pornit
Parola noua

Confirmare parola

Bl Selectare
B Schimba
(@3 Intrare.

2. Menu Lock urdi ¢i uzivatel musi alebo nemusi zadat heslo
pre vstup do menu ,Installation”. Ak je "Menu Lock” nastave-
ny ako "On” znamena, Ze uzivatel musi zadat heslo, nasta-
venie "Off’ znamena , Ze menu je nezamknuté.

. Channel Lock uréi & uzivatel musi alebo nemusi zadat
heslo pre prehravanie zamknutych kanalov. Ak je nastaveny
"On”,pred prehradvanim zamknutych kandlov zobrazi sa okno
pre vloZenie hesla. Ak je "Channel Lock "nastaveny ako "Off”,
funkcia zamku je neplatny.

4. New sa pouziva pre Upravu hesla; MoZete vlozit nové heslo
priamo pomocou numerickych klavesov. Po zadani hesla
skladajuceho zo 4 Cisiel, vas vyber sa automaticky presunie
na potvrdenie hesla (Confirm Password) a poZiada o zada-
nie nového hesla znovu. Pokial je heslo spravne, zobrazi
sa "Saving Data, Please Wait...”. Po ukonéeni ukladania
a navratu do menu "System Setup”, nastavenie je dokoncené

Stlagenim tlacidla [exit ] opustite menu "Parental Lock”.

w

11.7 OSTATNE NASTAVENIA

Po vstupe do tohto menu sa Vam zobrazi nasledovné okno:
o
Setari diverse "~ el

a S ..'

Subltrare Auto
Oprire automata
Standby Mode:

Timp afisare OSD

Pozitie

[ Intrare.
T lesire

1. Subtitle Auto: Stisnutim [Volume Up/ Volume Down] vyberte
"On” alebo "Off". Pokial aktualny kanal bude obsahovat titul-
ky, budu zobrazené pri nastaveni na "ON”, pokial tdto funkciu
nastavite na "OFF”, titulky nebudu automaticky zobrazené
a musite ich zapnut [zltym] tlacidlom.

2. Auto Power Down: Stisnutim tlacidiel [Volume Up/ Volume
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Down] moZete vybrat ¢as alebo "Off’, pokial vyberiete Cas,
prijimac¢ automaticky prepne do pohotovostného rezimu ak sa
nevykona na prijimaci Ziadny Ukon po¢as nastaveného ¢asu.

. Panel Power In Standby: pokial nastavite "ON”, zobrazi sa
nastavenie hodin na ¢elnom panely pri pohotovostnom rezi-
mu, pokial nastavite "OFF”, nezobrazi sa ni¢ v pohotovost-
nom rezimu.(Poznamka: tato funkcia je dostupna v pripade
ak polozka "Deep Standby’je nastavena na "ON”)

Loop Control: pokial vyberiete "ON”, prijima¢ umozni funkcie
SCART LOOP a LOOP, pokial vyberiete "OFF”, tato funkcia
bude vypnuta.

Standby Mode: pokial vyberiete "Real”, stlatenim vypinaca
prijima¢ bude v skutoénom pohotovostnom stave so spot-
rebou menej ako 1 Watt. (Poznamka: polozka "Panel Power
In Standby” musi byt nastavena na "OFF”); pokial nastavite
"Fake” ,stlagenim vypina¢a prijima¢ bude vo faloSnom poho-
tovostnom stave.

w

>

o

11.8 SOFTWARE UPGRADE

Actualizare software

Actualizare prin USB

Actualizare FTP

Actualizare prin RS232

Copie pe USB
Actualizare prn satel

[ Intrare
[ Inapoi
[0 lesire Meniu

11.8.1 Upgrade pomocou USB

V tomto menu mozete upgradovat software cez USB, Stlacte
Vlavo/Vpravo na vyber USB A alebo USB B a potom OK na
potvrdenie.

Actualizare prin USB

Fisier actualizare
Mod actualizare
Start

Mbézete si zvolit jednu z viacerych moznosti Software (Bez
zoznamu stanic), Zoznam stanic, All SW+bootloader and All
SW+Zoznam stanic, tiez si mozete zvolit subor, z ktorého to
moze upgradovat ,Upgrade File”. Po zvoleni zadanych poloZiek
stlacte OK a upgrade sa spusti automaticky.

UPOZORNENIE:

Subor uréeny na upgrade musi byt umiestneny v /ROOT
DIRECTORY USB zariadenia.

11.8.2 Http Upgrade

Actualizare prin RS232

BB Selectare
[ Schimba
(@ Intrare.

{2 Inapoi

BT lesire Meniu

1. Ked pripojite prijima¢ do siete Internet mdzete upgradovat
softvér automaticky alebo manudlne zo servra

Upozornenie: Tato funkcia je podmienend pripojenim sa na server.

Ak tam dojde k nejakej chybe tak tento sposob nebude fungovat.

11.8.3 Ftp Upgrade

Copie pe USB

Copie fisier bak-201311191012.2bs

Copie pe USB

BB Selectare

I Schimba cadru
3 Intrare

(L Inap

BT lesire Meniu

Ked pripojite prijimac do siete internet mdZete upgradovat pria-
mo z FTP servera.

Upozornenie:

Tato funkcia je podmienend pripojenim sa na server. Ak tam
dojde k nejakej chybe tak tento spésob nebude fungovat.

11.8.4 Upgrade cez RS232:

o)
Setare de baza ,; u

Sterge toate canalele

Aceasta operatiune va incarca setarike de baza si va
sterge programele adaugate!

Da W
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. Pontkame moznost pripojit jeden prijima¢ (Master) k inému
prijimacu (Slave) cez sériové rozhranie. Pripojte master priji-
mac k slave prijimacu cez sériovy port. Vstlpte do "Software
Upgrade” menu v master prijimaci a pouzite tlacidla
[Volume Up/Volume Down] na prepnutie upgrade médu: All
SW+bootloader /All SW+Zoznam stanic/Software(bez zozna-
mu stanic)/Zoznam stanic.

2. Presufite sa na "Start’ na master prijimaci a stlacte OK pre

spustenie upgradu.

3. Zapnete Slave prijimac¢ a nepotrebujete robit Ziadne nastavenia.

4. Stlacte [Exit] na vratenie sa spat.

11.8.5 Zaloha na USB

o]
Setaredebaza 4R
v

Valoare originala

Save defautt value
Stergetitof?

Da WM

Bl Selectare
(3 Intrare

(B Inapoi

(0 lesire Meniu

V tomto menu si mdZete odzalohovat vase nastavenia na USBt

1.V ,Backup file”,mézete stlacir [OK] a zmenit nazov suboru.;
Stlatte VIavo/Vpravo a vyberte si zariadenie USB A alebo
USB B;

2.V ,Backup to USB”, stlacte OK na spustenie zalohovania.

11.9 VYROBNE NASTAVENIA

11.9.1 P6vodné hodnoty:

Ked stlacite OK vstupite do tohto menu:

1. Zobrazi sa okno pre vloZenie hesla, kde zakladné heslo je "0000”

2. Po vloZeni spravneho hesla bude zobrazena varovna sprava
s otdzkou "Operacia obnovi zakladné nastavenia

Setare de baza

Valoare originala
Sterge toate canalele

Do you want to set current database as default data
5

-_ Nu

Ked stlacite OK vstupite do tohto menu:
1. Zobrazi sa okno pre vloZenie hesla, kde zakladné heslo je
"0000”

2. Po vlozeni spravneho hesla bude zobrazena varovna sprava
s otazkou "Operacia obnovi zakladné nastavenia a odstrani
vetky kanaly, ktoré uZivatel pridal, pokracovat?”.

3. Pokial vyberiete moznost "OK”, v8etky zmenené parametre
prijimaca budd obnovené na zékladné hodnoty. Prosim pou-
Zivajte tato funkciu pozorne..

4.V kroku 1 a kroku 2, stlacte tlacidlo [Exit] pre navrat
z poloZky bez uloZenia zmeny..

11.9.2 Vymazat’ vSetky kanaly:

"b
Informatie RN
4

MODEL ID

S/W VERSIUNE
VERSIUNE HW
LOADER VERSION
LATEST UPDATE
STBSN

STBID

CHIPID

[0 lesire

Stlagenim tlacidla [OK] v polozke "Delete All Channel”, otvori sa
okno s otazkou €i chcete vymazat vSetky kandly. Pokial vybe-
riete moznost "OK”, vSetky kanaly budi vymazané.

11.9.3 Ulozit’ zakladné hodnoty

Acces Conditionat

e
S

Info card

@\

CA version

Stlacenim tlacidla [OK] v polozke "Save default value”, zobrazi
sa sprava s otdzkou "Chcete nastavit aktualnu databazu ako
predvolené data?”.Pokial vyberiete moznost "OK” nastavite
aktualna data ako predvolené data

11.10 INFORMACIE

1. Ked vstupite do tohto menu zobrazi sa Vam mnozstvo
informacii o prijimac¢i: MODEL ID,S/W VERSION, H/W
VERSION,LOADER VERSION, LATEST UPDATE, STB SN,
STB ID, VFD Version.

2. Stlacte EXIT na navrat do menu.
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Canal

2013/11/14  TVP Polonia_Py
14 TVP Polonia_Py
14 TVP Polonia_Py
!
[PSITVP Polonia
09:46~09:48
26M

anie na $niadani

00:00.00

12.1 CA NASTAVENIA

S —
B Spotiight-v100
M Trashes
seventsd

I8 Download
I E_Book
i Music

7. I PICTURES
PR

& Root/udal

B lesire

Tento prijima¢ ma 2 CA sloty. Prijima¢ disponuje zabudovanymi
¢itackami s kodovacim systémom CONAX. Toto umozriuje sle-
dovat mnoZstvo kédovanych stanic. V tomto menu sa dozviete
mnoZstvo informacii o kartach zasunutych do ¢itaciek.

B Spotiight-v100
I Trashes
3. IR fseventsd

MUsIC

7. I PICTURES
8 B PR

2 Root/udat

Upozornenie: V3etky informacie v tomto menu a submenu st z
vloZenej karty V pripade nejakej chyby méze byt chybna karta
Po vloZeni karty sa zobrazi po chvili na obrazovke informacia
o detekcii karty a potom sa v menu karty zobrazia vSetky infor-
mécie.

Ak vstupite do ,USB” Menu, uvidite obrazok ako je nizsie:
Upozornenie: Ak nie je pripojeny USB disk tak toto menu nie je
dostupné.

4 PlayList MP3
TR T eT—
42 m s - Wrecking Ba
3 M® Holland's Got Talent 2013 -
4

’E . Miley
B _Holland's Got Talent 201

us - Wrecking
rse (Audio) ft. Jui

W Miscare B Sterge
W Stergetot [ Redare
00:00:03 00

MU> mp»

DAL

13.1 NAHRAVANIE

V tomto menu mbzete prehrat nahrané subory ked stladite
Cervené tlacidlo tak moZete zmenit ndzov, ked stlacite zelené
tla¢idlo uzamknete stbor a Zltym vymazZete subor.

Mbézete stlacit tladidlo [1] a nastavite zvuk po€as prehliadania
nahravky v hornej €asti obrazovky.a ked stlacite zapnete alebo
vypnete zvuk.

1. M _Holland's Got Talent 2013 - (IE3 [~
O — ds
3. M Katy Perry - Dark Horse (Audi (3
4. 1B Miey Cyrus - Wrecking Ball. [J
_Miley Cyrus - Wrecking Ball.mp3
0KB

00:00:00

u
00:00:19 00:03:35 W Renumire

= Root/uda/MUSIC Me» = W

13.2 FILM

V tomto menu si zvolite USB zariadenie pomocou tlacidiel
Vlavo a Vpravo. Potom stlacite OK na vstup do zoznamu videi

2 __Holland's Got Talent 2013 - [JE3 |
. _Miley Cyrus - Wr g Ball
M2 Katy Perry - Dark Horse (Audi (3

Miley Cyrus - Wrecking Ball.mp3
3458 KB
00:03:40

[ ]
00:00:19 00:03:35
M«» =

@ Renumire
= Root/udal/MUSIC

W Create Folde
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V tomto menu sa Vam zobrazia vSetky podporované videa
.(mpeg a .ts format) a stlaenim [play] sa Vam spusti video
v pravom hornom rohu. Ak chcete sledovat obraz na plnej obra-
zovke stlacte tlacidlo OK.

Stlacte tlacidlo [1] a nastavte zvuk poCas prehravania vide-
a,stladte tladidlo [0] a zoradite si zoznam stborov a stlaéte X
pre zapnutia a vypnutia zvuku.

« ZIté tlagidlo

Sluzi na editaciu stboro. Obsahuje funkcie: premenovat, kopi-

rovat, vymazat, vytvorit zlozku. Stlate EXIT na vratenie sa
spat do predchadzajiceho menu.

13.3 HUDBA

V tomto menu si zvolite USB zariadenie pomocou tlacidiel
Vlavo a Vpravo. Potom stladite OK na vstup do zoznamu
hudby.

Muzica

Wrecking Ball [
3. BB Katy Perry - Dark Horse (Audi [

4. I Miley Cyrus - Wrecking Ball. [

00:00:02
& Root/udat/MUS|

Zobrazia sa tu MP3, ktoré je mozné prehrat pomocou tlacidla

[OK] alebo [PLAY]. TieZ je mozné si tu vytvorit' playlist.

+ Cervené tlacidlo: ukaze sa playlist ako je na obrazku pohyb
tlacidlami HORE A DOLE:

Zic fr
Muzica \:‘-)‘

Wrecking Ball (3 -
3. WB Katy Perry - Dark Horse (Audi [ I I =

Wrecking Ball. 1
Katy Perry - Dark Horse (Audio) ft. Jui
3367 KB
000335
|
0000:14 000335
M>

4. BB Miley Cyr

WFAV/
W Editere

DAL

& Root/udal/MUSIC

T lesire

+ Zelené tlacidlo
Vymaze zvoleny subor

+ ZIté tlagidlo:

Vymaze vSetky subory, pred vymazanim sa zobrazi upozorne-
nie, ¢i naozaj chcete vymazat vietky subory. Po potvrdeni sa
vSetko vymaze a zavrie sa otvorené okno Tlagidlo OK spusti
prehravanie.

+ Zelené tlacidlo:
Prida vsetky stbory vo formate MP3 do playlistu a oznadi ich .

[ S
magn (I

_Landscape_4.jpg
Vountain-Landscape-Wallp
3 ireg 7
IdeaHandscape,pg L "G
Landscape_4.jpg W Edtare
1920X1080X24 bpp.
1539 KB

& Root/uda/PICTURES

« ZIté tlagidlo:
SliZi na editaciu suborov alebo priecinkov na USB zariadeni.
Po stlageni sa Vam zobrazi nasledovné okno.

« Cervené tlagidlo
Premenovanie suboru alebo zloZky.

+ Zelené tlacidlo

Kopirovanie do inej zlozky.

+ ZIté tlagidlo

Vymazanie suboru alebo zlozky z disku.
* Modré tlacidlo

Vytvorenie stboru alebo zlozky.
Stlacte EXIT na opustenie menu Editécie.

+ Biele tlacidlo
Nastavenie opakovanie skladieb v MP3 prehravaci.

Imagini

B Spotiight-V100 %%
Setare i

Repetare Pornit

1
2. I Trashes
3. I fseventsd
4 @ Download
5. I E_Book
6. I MUSIC
7. [ PICTURES
8

Memorar Revenire

| AR

& Root/udat



26

UZIVATELSKA PRIRUCKA

Po spusteni MP3 sa vam zobrazi obrazovka ako vidite vysSie.
Stlagte "PAUSE” na pozastavenie.. Stlatte "PLAY” na prehratie.
Stlacte "STOP” na zastavenie a ¢as sa vrati na 00:00

Stlacte "PREV” na posun na zaciatok nahravky po 3 sekundéch;
alebo skok na zaciatok skladby.

Stlacte "NEXT” na prechod na dal$iu skladbu.

Stlacte "FORWARD” pohyb vpred po 4S. Stlacte "BACKWARD”
pohyb vzad 4S. Skok na zaciatok alebo koniec za menej ako 4S.
Prepnutie na dal$i subor alebo zastavenie prehravania v rezime
opakovania, ked je skladba na konci aktualneho suboru.

« [0] tlacidlo: triedenie podla rétnych poZiadaviek.

« [FAV] tlacidlo: Prida MP3 alebo JPEG do playlistu.

Imagni

Lista redare

6 Mountain-Lan
W Miscare @ Sterge
B Steigetot [3 Redare

ountain-Lands
7 Wipeg

= Root/udat/PICTURES

13.4 OBRAZKY

V tomto menu si zvolite USB zariadenie pomocou tlacidiel Viavo
a Vpravo. Potom stlacite OK na vstup do zoznamu obrazkov.

Inregistrare Timeshift

Inregistrare codata Da
Tip inregistrare PS
Jump Step

Record Path

Timeshift Path

BB Selectar
3 Intrare
T lesire

MbzZete si prezerat obrazky v pravom hornom rohu (JPG, BMP),
a vidiet logo pri MP3 suboroch.

Pohybovat sa mozete pomocou tlacidiel hore/dole alebo listovat
pomocou Pageup/down tlacidiel.

Vstupte do podmenu a ked stladite OK prehrate vybrany zloz-
ku. Ak je kurzor na tak sa automaticky vrati spat po ukonceni
do menu USB.

Biele tlacidlo:
V tomto menu mozete nastavit prehliada¢ obrazkov.

Disk Manage

udat: UNTITLED

@ Formatare HDD
@ Informatii HDD

0 lesire

[0] Key:

Triedenie suborov.
Cervené tlacidlo:
Zobrazenie playlistu.

Zobrazovanie obrazkov
Zobrazi sa nasledovné okno po zvoleni si danej funkcie.

Disk Manage

__‘?\

udat: UNTITLED.

Formatare HDD
Disk Mode FAT

ok e

W Formatare HDD
W Informatii HOD

(0 lesire

+ Cervené tlacidlo:

Po vybere stlacte Cervené tlacidlo a pouzivaijte tladidla HORE/
DOLE

* Zelené tlacidlo:

Vymaze zvoleny subor.

» ZIté tlagidlo:

VymazZe v3etky subory. Pred vykonanim operécie treba potvrtit,
Ze chcete naozaj vymazat vetko.

* StlaCte OK na prehravanie

* Zelené tlacidlo:

Prida vSetky subory vo formate MP3 do playlistu a oznaci ich
W ako je na obrazku.



UZIVATELSKA PRIRUCKA

27

Disk Manage

Informatii stocare

Volum c
Spatiu otal 744G bytes
Saptiu iber 683G bytes
Spatiu inreg 457 Ghytes
Spatiu TMS: 225G bytes
Fisiere system FAT32

udat: UNTITLED

@ Formatare HDD
W Informtii H

T lesire

« ZIté tlagidlo:

Editacia stboru alebo zloZky (premenovanie, pohyb.)

Stlacenim tlacidla EXIT navrat predosiého menu .

* Modré tlacidlo

Prezeranie obrazkov. Po stlaceni tlacidla sa Vam zobrazia
obrazky ako je na obrazku.

Testviteza USB 6
V'S
Viteza standard
e0hd
200M Bitsis

[40 sd+tms 120 hd#tms
Viteza USB:
- MBitsls
Acum nu se poate: REC / TMS
Acum nu se poate inregistra sau timeshift

Viteza USB va fi mai mica pe masura ce fisierele cresc

13.5 NASTAVENIE PVR

52 S iy

Disk Remove
Inregistrare Movie Setari PVR

Remove USB DiskA-7GB

'\ oK
* \?j )

Disk Manage

Este sigur sa sco

1. Time Shift:

ON: funkcia zapnuta.

OFF: funkcia vypnuta.

2. Timeshift nahravanie

ON: znamen4, Ze ked stlacite , o , program sa zacne nahravat,
a rozdeli sa to na subor timeshiftu a nahravania.

OFF: znamend, Ze nahravanie sa spusti tlacidiom ,e, ale nebu-
de obsahovat Timeshift.

3. Nahravat kédovane

4. Typ nahravania

Moznost menit tlacidlami doprava/dolava.

5. Skok (krokovanie)

Moznost nastavit ¢as skoku tlacidlami dolava/doprava.
6. Miesto nahravky

MozZnost zvolit tlacidlom doprava/dolava.

7. Miesto Timeshift

Moznost zvolit tlacidlom doprava/dolava.

13.6 SPRAVA ULOZISKA

Tu viete ovladat' svoje USB UloZisko. St Vam tu dostupné infor-
mécie o UloZisku,rychlost UloZiska, formatovanie...

Application

.
\ FTP,

N S [Fre)

RSSReader  Weather Forecas  Google Maps FTP

U
PORN

Youpom WebTV.

HDD Formatovanie

Featured T Worldwi

Charle bt my finger - again !
' 2007-05-22 00:0056
A Viewssot22r50  Rkkk

olution of Dance - By Judson Laipply
000601
0 kkkkk
Bieber - Baby f. Ludacris
00:

T

ENSelectare  [Redare  @Cautare
WFeatured @Optiuni MGrupa MSus  MRelated Videos

Stlacte zelené tlacidlo na vstup do menu formatovania. Zobrazi
sa Vam menu ako je na obrazku. MéZete si zvolit system FAT
alebo NTFS a potvrdite to tlacidiom OK.

HDD INFO

RSS Reader 3

Icahn wans stock market could face 'big drop'

Nokia shareholders expected to approve Microsoft deal

W Update.

Insight: Health site woes show Washington misses out on cutting ed

Dropbox seeks

inding, valuing company at $8 billon: report
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Stlacte ZIté tlaCidlo a moZete vidiet mnoZstvo informéacii o HDD.

Test rychlosti USB

<

5]
, Jl !
iy r""“l'-'-

{

/Fa

Stlacte modré tlacidlo na vstup to tohto menu. Zobrazi sa Vam
obrazovka ako ju vidite na obrazku. Tu mézete vidiet rychlost
Vasho USB HDD. Tu sa dozviete, ktoré moznosti su pre Vas
povolené. Stlaenim ¢erveného tlacidla spustite test rychlosti.
13.7 BEZPECNE ODSTRANENIE USB ZARIADENIA!

PouZivajte toto menu na bezpecné odstranenie.

RSS Reader

RSS channel list

RSS news list

Icahn warns stock market could face 'big drop'

Nokia shareholders expected to approve Microsoft deal
W Update
Insight: Health site woes show Washington misses out on cuting ed

Editare
(STETEETFEPETODEWETECTOM_— 5 bilion: report

Channel Url

W Edit Chan)
(3 Detalii
[ lesire
W Load RSS

htp/rss.news.yzhoo comirssftech

W Confirmar

14. APLIKACIE

Po vstupe do aplikacii sa Vam zobrazia moznosti ako su na
obrazku:

RSS Reader

RSS channel list

RSS news list

Jeaihn warns stock market could face big drop'

Nokia shareholders expected to approve Microsoft deal

W Update
Insight: Health site woes show Washington misses out on cutting ed Chann
W Delete Curr
W Edit Chann
(&3 Detali
B lesire
W Load RSS

a
TRV U < 1 rport

Channel Url

W Confirmar

14.1 YOUTUBE
Toto je internetova aplikacia kde mézete zdielat a streamovat

videa a obrazky z ,www.youtube.com”. Po vstupe do tohto
menu sa Vam zobrazi takéto okno:

RSS Reader

Icahn warns stock market could face big drop
Tue, 19 Nov 2013 02:29:36 -0500

By Svea Herbst-Bayliss and Jennifer Ablan (Reuters) - Activist investor Carl Icahn on Monday said

there was a chance the stock market could suffer a big decline, saying valuations are rich and
eamings at many companies are fusled more by low borrowing costs than management’s efforts to
boost results. &quotThey are not coming because the companies are well run but because of low
interest rates. &quot; He also hinted at his ongoing plan for Apple Inc, the most valuable U.S.
‘company by market value, saying he does not want to fight with management at the iPhone giant
but has no plans to walk away from his investment

(&3 Detalii
BT lesire
W Load RSS

. Stlacte [HORE/DOLE] na pohyb vyberu.

. Stlacte [ENTER] na vybranej polozke a spusti sa prehravanie
vybraného videa. Video sa zobrazi v favom hornom rohu.
Ak stracite ENTER tak sa zobrazi video v strede a tlaCidlom
Z0OOM si ho zvacsite na celt obrazovku

. PouZite [vol+/vol-] na kontrolu hlasitosti.

Pouzite [pause] na pozastavenie videa alebo [stop] na

zastavenie prehravky.

PouZzite ¢ervené tlacidlo na zobrazenie podobnych videi.

. Pouzite zelené tlaidlo na triedenie podfa stranok (Nemecko, cely
svet, Polsko...) alebo podra dizky videa, Easu zobrazenia a pod.

. Pouzite ZIté tlacidlo na vyber skupiny (hry, spravy, film a
podobne).

. Pouzite modré tlacidlo na zobrazenie top videi. Tu s zorade-
né najoblubenejsie, najsledovanejsie a pod..

. Stlacte Hladat [Q] a zobrazi sa Vam okno hladania.
Pouzivajte [«4/» /¥ /A] na pohyb a [ENTER] na zadavanie
pismen. Potom stlacte ¢ervené na spustenie hladania.

14.2 RSS READER

N oo Aw [N

o

G

P Radien ¢ i B o
Google 1 Map Watford | Enfield Loughon -

Aickmansworth ce 77 Bamet

Roadmap. - e l® Edgware Brer
Wealdstone Harold il
Stare e
Ruisip Harrow Brent Cross Romford .
Elives 7 = if Upminster,
Uxbridge. Wombley, Statford  pey o
Country Contey Greenfora Dagenham 4
UK West  Soutal Shepherds  London _ popin Rainhom ke
Orarion Pt " Aviey
ot P R TN Beivedere
=1 Hounslow T Weling
UK £ Hounsk

Twickenham

ciy Gpon-Thames Sideup

Kingston

London 7 Sunbury  upon Thames

Chertsey L
Weybrdge Esher

QCautare
W Cursor Move
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V tomto menu méZete vidiet spravy

+ Cervené tlagidlo

Obnovi spravy a prida najnovsie.

+ Zelené tlacidlo

Pridate novy kanal. MéZete zadavat web stranky. Maximalny
pocet je 10 stranok.

Grup: Alege server > Lista servere

03 FipServer2
04 FipServer3

o
[ Selectare

Inapoi

« Z1té tlagidlo

Vymaze aktualny kanal.

* Modré tlacidlo

MéZete editovat aktualny kanal (zmenit nazov.)

Weather Forecast

Welcome to use weather forecast!There are no city data in your
tem config, please press GREEN KEY to add city, y

Stlatte OK a zobrazia sa Vam podrobnejSie informacie ako
vidite na obrazku.

e - ( - e ok

W Confimare @ Sterge W Clezn [ Anterior/Urmator

B Add City
T lesire

14.3 PREDPOVED POCASIA

Weather Forecast

BB 1/1 Bucharest Tue, 19 Nov 2013 11:00 am EET

Current Conditions Mar.

Cloudy Scattered Thunderst

G lesire

Tetris

V tomto menu mdzete vidiet predpoved pocasia. Na pridanie
mesta sltacte zelené tlacidlo.

« Cervené tlagidlo

Obnovi predpoved o najnovsie informéacie.

+ Zelené tlacidlo

Prida dalSie mesto. Maximalne ich moZe byt 5.
« ZIté tlacidlo

Vymaze aktuélne mesto.

+ Modré tlacidlo

Prepne format tepl6t.

14.4 GOOGLE MAPY

V tomto menu si mdzete prezerat mapy.
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)

10:31 2013 Nov. 19|

~
0001. RADIOS ESP
(]

> Lipsadate!
Lipsa date!

A <Astra 1H/K 19.2E/10847/V/22000>

14.5 FTP

,"? [TS) Einsfestival 1031 2013Nov.19
J 000047 000025 o
n

969 Bit Rate TS 780/ 441

Ked pripojite prijima¢ do siete Internet mézete stahovat
niektoré subory ako MP3, obrazky, software a podobne z FTP
servera.

Poznamka: Tato funkcia je podmienena funkénostou interneto-
vého pripojenia a funkénostou FTP servra, na ktory sa pripajate.
Ak nieco z toho nie je v poriadku tato sluzba je nefunkéna.

15. HRY

10:32  2013Nov.19

12%
V tomto menu néjdete 3 hry: Tetris, Snake a Othello.
Zakladné ovladanie:
15.1 TETRIS

a) Presunite san a "Setup” a staléte [Hlasitost+/Hlasitost’-] pre
vyber drovne hry (rychlost).

b) Presurite sa na "Start” a stlacte [OK] na spustenie hry.

c) Presurite san a [Cancel] a stlacte [OK] na opustenie hry.

d) Spustenie Hry:
* [Hlasitost+/Hlasitost-] na pohyb tvarov doprava a dofava
+ "Channel up” otacani
+ "Channel Down” rychle polozZenie
+ [OK] pozastavenie/spustenie hry
+ [Exit] ukonCenie hry a navrat do "Hry” menu.

15.2 SNAKE

a) Presurite san a "Setup” a stal¢te [Hlasitost™+/Hlasitost-] pre
vyber drovne hry (rychlost).
b) Presurite sa na "Start” a stlatte [OK] na spustenie hry
c) Presurite san a [Cancel] a stlacte [OK] na opustenie hry.
d) Spustenie hry:
* [Hlasitost+/- a Channel UP/Channel Down] pouzivajte
na ovladanie
+ [OK] pozastavenie/spustenie hry
+ [Exit] ukonenie hry a ndvrat do "Hry” menu

15.3 OTHELLO

a) Presuiite san a "Setup” a stalcte [Hlasitost+/Hlasitost-] pre
vyber drovne hry (rychlost)
b) Presurite sa na "Start” a stlacte [OK] na spustenie hry.
c) Presurite san a [Cancel] a stlacte [OK] na opustenie hry
d) Spustenie hry:
* [Hlasitost+/- a Channel UP/Channel Down] pouzivajte
na ovladanie.
+ [OK] poloZenie.
* [Exit] ukoncenie hry a navrat do "Hry” menu.

Stlate OK a zobrazi sa Vam menu ako je na obrazku.
MbézZete si zvolit EDIVISION a Rozvrh. Toto je rovnaka funkcia
ako EPG.

Timer inregistrare
Ora

a'\,'&

Einsfestival 10:32  2013Nov.19

(%)
o 00:00:02 (o

17. NOVE FUNKCIE

17.1 EKVALIZER

Ked poc¢uvate radio, mbzete si zobrazit zvukové spectrum na
obrazovke.

0001. RADIOS ESP. 10:07 2013 Nov.14|

Ziadna informacia — | 88
Ziadna informécia — Q76

A <Astra 1H/K 19.2E/10847/V/22000> @)




UZIVATELSKA PRIRUCKA

31

17.2 TIME SHIFT

Ak pripojite USB HDD a povolite funkciu Time Shift ,Hlavné
menu/ Nahravanie/ PVR nastavenia/Time Shift”, Funkcia
TimeShift sa spusti automaticky po prepnuti stanice.

Ked stlacite tlacidlo TMS zobrazi sa informacna lista ako na
obrazku.

(T TR T T T

1. Ked stlacite ,ll, zastavi sa video, a mozete si ulozZit obrazok
stlacenim , P+, ked je video pozastavené.

2. Pouzivajte , <4, alebo ,P», na postvanie videa vpred/vzad

3. Pouzivajte , «l, alebo ,I», na pomalé posuvanie videa vpred
avzad.

4. Tlagidlami vlavo/vpravo sa posuvajte po liste a tladidlom OK
potvrdte poziciu

5. Stlacte " M " a ukoncite prehravanie nahravky.

17.3 NAHRAVANIE

Ked pripojite USB HDD tlaéte tlagidlo ,e, a spusti sa nahrava-
nie tak ako je zobrazené na obrazku.

09:46  2013Nov.14

+ stlacte P>, a zobrazia sa informacie o nahravani.
« stladte ,®, znovu a nastvite si ¢as nahravania

« Stlacte |l tlacidlo a pozastavte video. MéZete si ulozit obra-
zok stlaenim ,P+, ked je video pozastavené.

« Pouzitim tlacidiel , <, or ,»», rychle prehravanie dopredu/
dozadu.

* PouZivajte , «l, alebo ,I», na pomalé postvanie videa vpred a vzad.

« Tlacidlami viavolvpravo sa posUvajte po liSte a tlacidlom OK
potvrdte poziciu.

« Stlacte " M " na zastavenie nahravania.
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18. RIESENIE PROBLEMOV

Ak sa vyskytnu nejaké problémy s Vasim prijimacom prosim prestudujte si nasledovnu tabulku. Ak sa Vdm nepodari odstranit prob-

1émy kontaktujte predajcu alebo autorizovany servis

Upozornenie! Za ziadnych okolnosti sa nepokusajte sami opravit' prijima¢. Manipulécia s prijimacom mdéZe viest k urazu elektric-

kym pradom a zrusi platnost vasej zaruky.

Problém Moguci problem

Nastavenie v menu nebolo ulozené

Prijima¢ nie je napdjany, preto nie je ani v pohotovostnom rezime.
Niektoré nastavenia uzivatefom mohli byt ¢iastocne alebo Uplne vymazané.

Nie je signal

Hladina signalu ja slaba. LNB je mimo prevoz.
Kabel z LNB nie je spravne zapojeny (short circuit or open
circuit). Poloha paraboly nie je spravne nastavena.

Prijimac je zapnuty, ale nie je obraz ani zvuk okrem
nasledujucej spravy (NO TV program)

Kanal nie je dostupny. Kanal je kédovany

Prijima¢ nepracuje s dialkovym ovladatom

Batérie v dialkovom ovladani su vybité alebo nespravne viozené.
Dialkové ovladanie je mierené zlym smerom.

Z|4 kvalita obrazu

Hladina sily signalu je slaba.

Ziadny zvuk

Kabel nie je spravne zapojeny. Hlasitost zvuku je znizena.
Je aktivna funkcia vypnutie zvuku (Mute).

Na LED display nie je ni¢ zobrazené

Napajaci kabel nie je spravne zapojeny.

Ziadny obraz na obrazovke

Prijimac je v pohotovostnom rezime.

RCA konektor nie je pevne pripojeny do video vstupu vasej televizie .
Nespravny kanal alebo video vystup vybrany na televizii.

Hladina svetlosti na vasej TV je zle nastavena.

19. SPECIFIKACIA

HLAVNY SYSTEMS

Procesor.................. 594 MHz based CPU
Flash pamat . . . .64 Mbits
DDRSDRAM .............. 1024 Mbits

POWER SUPPLY

Input Voltage. . ............. AC 230V/DC 12V
Power Consumption......... 15W MAX

MPEG TS A/V DECODING

Transport Stream .. ......... MPEG-2, H.264
InputRate........ . .Max.120Mbit/s

Aspect Radio . . . ..4:3,16:9, Letter Box

Video Decoding . . . ..MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264

Video Resolution ........... 720*480P/1, 720*576P/I, 1280*720p,
1920*1080i, 1920*1080P

Audio Decoding ............ MEPG-1 layer /1, Mpeg2 layerll,
Dolby digital

AudioMode ............... Left / Right / Stereo/ Mono

SamplingRate ............. 32,44.1 and 48 KHz

AV & DATA INPUT/OUTPUT

AV OUT

(3.5MM Earphone Jack). . . . .. Video CVBS output, Audio L/R output

IR(3.5MM Earphone Jack) . . .
RS-232C

(3.5MM Earphone Jack). . . ... Transfer rate 115.2Kbps, 9 pin D-sub Type
LAN

.38 KHz

- Two USB 2.0 slot Compatible
VER1.3, Type A

TUNER/FRONT-END (VOLITELNE)

TunerType ................ DVB-S / DVB-S2
Input Connector . . .F-type, Connector, Female
Signal Level ............... -65 to -25 dBm, Vertical: +13V,

Horizontal: +18V, Current: Max. 300mA,
Overload Protection

22KHzTone ............... Frequency: 22+1KHz, DiSEqC Control,
Amplitude: 0.6£0.2V, Version 1.0, 1.1 1.2,
USALS Available, unicable

Demodulation.............. QPSK, 8PSK

Input Symbol Rate 1-45 Mbps, Convolution Code Rate,
Forward Error Correction (FEC), DVB-S
112, 2/3, 3/4 5/6, 7/8, DVB-S2 1/2, 3/5 ,
2/3, 3/4 415 , 5/6, 8/9 , 9/10

Tuner Type DVB-C (volitelné)

Input Connector ............ F-type, Connector, Female/IEC-Type,
Connector, Female

Loop Through ............. F-type, Connector, Female/IEC-Type,
Connector, Male

Frequency Range .......... 47-862MHZ

Signal Level .. ..... .,-20dBMV to +20dBMV*

Bandwidth ................ 8MHZ

Demodulation QAM

Constellations ...8,16,32,64,128,256

Input Symbol Rate . ......... 1.5-7 Ms/s

Tuner Type DVB-T (volitefné)

Input Frequency ............ 170-230MHz CH5-CH12, 470-860MHz
CH21-CH69

RF Input Level ............., ,-70dBm to -8dBm"

Antenna power output . .5V/50mA max

Demodulation ..... ...COFDM 2K/8K

Number of carriers . ......... 1705/6817

Constellation .............. QPSK, 16QAM, 64QAM

Guard Inter Val .. ... 114,118, 1/16, 1/32

FEC Decoder.............. 1/4,2/3, 3/4, 516, 7/8, k=7

ROZMERY

Velkost [vx§xh]........... 150mm x 110mm x 35mm /

220mm x 160mm x 40mm /
300mm x 231mm x 64mm
Hmotnost . ................ 0.25kg/1.0kg /2.0 kg

Prevadzkova teplota. ...0°C~+45°C
Teplota skladovania . ...-10°C~+70°C
Vlhkost skladovania. . ....... 5%~95% RH (Non-Condensing)

Specifikdcia sa mdze menit bez predoslého oznamenia.

Vyrobca neprebera Ziadnu zodpovednost, pokial ide o akékolvek chyby
alebo omyly v tlagi.

Vezmite prosim na vedomie, Ze novy softvér méze zmenit funkcie
prijimaca.

Vyrobca ma pravo na zmeny bez predchadzajliceho upozornenia.
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