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priklju¢ku antene.
U slucaju kratkog spoja ili preopterecenja, prikazat ¢e se informacije o preoptereceniju, a zatim ¢e se funkcija napajanja
u izborniku automatski iskljugiti.

2.4 Nekodirano - FTA
Ovdje odaberite Zelite li traZiti samo slobodne stanice (FTA) u memoriji prijemnika. Zadana vrijednost je ANO (DA).

2.5 Naéin automatskog pretrazivanja

Ako Zelite pokrenuti automatsko pretrazivanje (vidi tocku 2.1.), imate izbor brisanja postojeéeg popisa stanica i pono-
vnog ugadanja (opcija ponovne instalacije) ili azuriranja, zadrzavajuci postojeci popis stanica i dodavanje nove stanice na
trenutni popis stanica.

3.1 Jezik Odaberite jezik komunikacije prijemnika.

3.2 Prioritet zvuka Odaberite Zeljeni zvucni zapis.

3.3. Drugi zvuk Odaberite zamjenski zvucni zapis, pod uvjetom da glavni zvucni zapis nije dostupan u emitiranju.
3.4 Jezik titlova Odaberite jezik za prikazane titlove.

3.5 Jezik teleteksta Odaberite jezik stranica teleteksta.



4. AV postavke

4.1 TV sustav - zadana vrijednost je PAL.

4.2 Video rezolucija — odaberite rezoluciju izlaznog video signala na HDMI izlaznom priklju€ku prema potrebama spojenog
televizora.

4.3 Omijer slike - prilagodite omjer slike prema vasim potrebama ili potrebi prilagodavanja omjera slike televizora. Imajte
na umu da je moguce promijeniti i omjer Sirine i visine i na televizoru. Pogledajte priru¢nik za televizor.

4.4 Korekcija slike — prijemnik vam omogucuje promjenu parametara slike u tri koraka: Zadano / UzZivo / Standardno.

4.5 Digitalni audio izlaz - neke stanice i neki programi imaju dodatni zvucni zapis opisa mjesta na slici za potrebe slijepih.
Ovu funkciju aktivirate u ovom izborniku. Alternativno, pritiskom na zeleni gumb AD na daljinskom upravljacu.

4.6 Glasnoca za slijepe - podeSava glasnoéu audio opisa scene za slijepe.
4.7 Hlasitost pre nevidomé - slizi pre nastavenie Urovne hlasitosti zvukového popisu scény pre nevidiacich.
4.8 HDMI CEC - funkcija koja se koristi za ukljucivanje / iskljucivanje televizora iz stanja pripravnosti istovremeno s ovim

prijemnikom. Za ispravnu funkciju potrebno je da televizor ima i ovu funkciju CEC i HDMI priklju¢ak. Zbog nestandardne
situacije protokola CEC, proizvoda¢ ovog uredaja ne moze jamciti 100% kompatibilnost.
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5. Postavka lokalnog vremena

5.1 Koristenje GMT vremena - kad je odabrano “Uklju¢eno®, prijemnik prima informacije o vremenu od emitiranja. Kada
je odabrano ,Isklju¢eno”, mozete ruéno odabrati vrijeme u prijemniku u retku ,Datum i vrijeme*.

5.2 UMT korekcija - Tvornicki je postavljeno na + 1:00 sati prema predvidenom mjestu uporabe.
5.3 Ljetno vrijeme - ukljuditi ili iskljuciti korekciju vremena prema potrebama ljetnog racunanja vremena.
5.4 Datum - dostupno je samo ako je isklju¢eno GMT vrijeme.

5.5 Vrijeme - dostupno je samo ako je GMT vrijeme isklju¢eno.

6.1 Podaci o prijemniku — osnovni podaci o prijemniku dostupni su ovdje. Na primjer, oznaka prijemnika, verzija softvera,
datum izdavanja softvera, MAC adresa itd.

6.2 Tvornicke postavke - koristi se za stavljanje prijemnika u tvorni¢ko stanje, kada se izbriSu svi prethodno postavljeni
parametri i popis stanical!

Za vracanije prilemnika na tvornicke postavke potrebno je iza upita odabrati ANO (DA) i potvrditi odabir pritiskom na gumb OK.

6.3 Popis timera — u ovom izborniku mozete dodavati i uredivati timere za potrebe planiranog snimanja na USB pogon
ili samo gledanje u odredeno vrijeme.
6.3.1 Dodavanije timera - pritisnite plavi gumb na daljinskom upravlja¢u i unesite potrebne podatke ovim redoslijedom:
« Ponavljanje
- Stanica









7. Multimedija

7.1 Glazba - ovdje mozete reproducirati glazbene datoteke sa spojenog USB pogona.

Za kretanje kroz stablo diska koristite navigacijske gumbe. Za funkcije reprodukcije i premotavanja upotrijebite dobro
poznate gumbe s piktogramima (Reproduciraj, Zaustavi, Pauziraj itd.).

Moguce je sa stablom zapisa USB diska raditi pomocu tipki u boji. Pogledajte dno slike ovog izbornika.

7.2 Fotografija - ovdje mozete reproducirati slike sa spojenog USB pogona. Za kretanje kroz stablo diska koristite navi-
gacijske gumbe na daljinskom upravljaéu. Moguce je sa stablom zapisa USB diska raditi pomocu tipki u boji. Pogledajte
dno slike ovog izbornika.

7.3 Filmovi — Ovdje mozZete reproducirati video datoteke sa spojenog USB pogona.
Za kretanje kroz stablo diska koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljacu. Moguce je sa stablom zapisa USB
diska raditi pomocu tipki u boji. Pogledajte dno slike ovog izbornika.

7.4 Upravljanje snimanjima - popis prethodno stvorenih prilagodenih snimaka dostupan je ovdje. Pojedine snimke
mogu se preimenovati, zakljucati ili izbrisati. Koristite gumbe u boji na daljinskom upravljac¢u. Crvena za preimenovanje,
zelena za zakljucavanje i plava za brisanje snimke. Zadana lozinka prijemnika je 0000.

7.5 Podaci o uredaju za pohranu - prikazuje parametre spojenog uredaja za pohranu.

7.6 Formatirajte pogona za pohranu - koristi se za formatiranje povezanog USB uredaja za pohranu, koji ¢e izbrisati sav
sadrzaj USB pogona! Formatiranje po¢nite samo imajuci na umu da ce to izazvati trajni gubitak podataka s USB pogona!

Pomaknite pokaziva¢ na polje ,Format® i pritisnite OK. Zatim odaberite FAT ili NTFS i pritisnite OK.

7.7 Konfiguracija snimaéa
7.7.1 Vremenski pomak - ovdje mozete aktivirati funkciju Vremenski pomak..

7.7.2 Disk particija za PVR - odaberite particiju diska koja ¢e se koristiti za spremanije vlastitin snimaka. Vremenski
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pomak je funkcija u kojoj se prijenos uzivo pauzira na ograni¢eno vrijeme na nacin da se prijenos uzivo sprema na
USB disk od trenutka pritiska na tipku PAUSE. Nakon toga, kad pauza s vremenskim pomakom zavrsi (pritiskom
na tipku PLAY), reprodukcija ¢e zapoceti s spojenog uredaja za pohranu s odgovaraju¢im vremenskim pomakom.
U ovom trenutku dolazi do istovremenog snhimanja na USB pogon i reprodukcije s USB pogona, $to postavlja velike
zahtjeve na brzinu USB flash pogona.

Za prekid vremenskog pomaka pritisnite gumb STOP (kvadratni simbol). Preporu¢ujemo koristenje USB uredaja sa
brzinom pisanja u stotinama Mbps. Najbolje sa SSD tehnologijom.

Za pokretanje vremenskog pomaka pritisnite gumb PAUSE na daljinskom upravljacu.

8.1 Konfiguracija mreze - spojite prijemnik s usmjerivacem putem LAN kabela. Pritisnite OK za ulazak u ovaj izbornik.
8.1.1 Konfiguracija dodjele IP adrese - odaberite hoce li usmjerivaé automatski dodijeliti IP adresu uredaja, tj.
DHCP ili odaberite opciju ,,Staticka IP adresa“ i ruéno unesite parametre usmjerivaca.

8.1.2 IP adresa

8.1.3 Mrezna maska

8.1.4 Pristupnik

8.1.5 DNS posluzitelj

8.1.6 Mac adresa - fiksna stavka.

8.1.7 Ping test - Koristi se za provjeru uspjesne internetske veze.
Ako je veza uspjesna, u donjem desnom kutu zaslona vidjet ¢ete: Status mreze: Povezano.



8.2 Yahoo vijesti - Internet aplikacija za ¢itanje poruka s ovog informacijskog posluzitelja.
8.3 Vremenska prognoza - Internet aplikacija za vremensku prognozu.

8.4 Web radio - Internet aplikacija za slusanje internetskog radija.
Imajte na umu da je aplikacija po svojoj prirodi nije usluga zajaméene funkcionalnosti i moze joj se promijeniti ili ograniGiti
funkcionalnost ovisno o situaciji koju trec¢a strana (davatelj aplikacija) trenutno nudi.

Opis nekih funkcija daljinskog upravijaca

EPG - programski vodi¢

Za kretanje po izborniku vodi¢a kroz programe koristite navigacijske gumbe ili Zuti gumb na daljinskom upravljacu. Za
umetanje tajmera u popis tajmera, pritisnite tipku OK na programskoj liniji samo za gledanje ili pritisnite crvenu tipku za
snimanje odabranog programa na spojeni USB uredaj. Pritisnite plavi gumb za ulaz u popis tajmera radi moguceg uredi-
vanja duljine tajmera. Pritisnite gumb INFO za prikaz detaljnih informacija o programu.

AD - Audio description
Pritisnite zelenu tipku AD za ukljucivanje ili iskljucivanje audio opisa scene za slijepe. Istu funkciju mozete aktivirati
u izborniku. Vidi odjeljak 4.6

Trazenje stanice na popisu - tijekom gledanja pritisnite gumb OK za prikaz popisa stanica. Zatim na virtualnoj tipkovnici
unesite naziv stanice koju trazite.

Filtriranje popisa stanica - tijekom gledanja pritisnite gumb OK za prikaz popisa stanica. Zatim pritisnite crveni gumb
za sortiranje popisa po prioritetu. Pritisnite plavi gumb za sortiranje popisa po abecedi. Ove se promjene ne spremaju i
sluze samo za trenutacno filtriranje.
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Sortiranje popisa stanica - dok gledate popis stanica, pritisnite gumb OK za prikaz popisa stanica. Zatim pritisnite zuti
gumb i odaberite jednu od opcija za sortiranje popisa po prioritetima AZ/Z-A/slobodno kodirano/zaklju¢ano-

- otklju¢ano i zadano. Zatim pritisnite gumb EXIT i odaberite ANO (DA) za spremanje promjena na popis. Ove se promjene
spremaju i prijemnik ih pamti do daljnjih promjena.

Rjesavanje problema s uredajem

- Provjerite je li antena ispravno spojena

- Provjerite je li HDMI ili SCART kabel spojen na televizor

- Provjerite jeste li na televizoru podesili odgovarajuéi AV ulaz
« Ponovo pokrenite prijemnik

Napomena: Ako ste pokus$ali sve gore navedene radnje bez rjeSavanja problema, obratite se svom prodavacu.

Inter-sat LTD, kao proizvodac ovog uredaja, izjavijuje da je tip radijskog uredaja TE323 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Gjeloviti tekst Deklaracije o sukladnosti EU -a dostupan je na web stranici https://www.inter-sat.cz/



JAMSTVENI LIST

serijski broj datuma prodaje pecat i potpis prodavatelja

JAMSTVEN! UVJETI

1. Jamstveni rok

Proizvoda¢ daje jamstvo za ovaj proizvod u razdoblju od 24 mjeseca od datuma kupnije proizvoda od strane potro$aca. Jamstveni rok
produljuje se za vrileme tiiekom kojeg je proizvod bio pod jamstvom na popravku ili se nije mogao koristiti tijekom jamstvenog roka ako je
priroda kvara sprijecila njegovu uporabu. Jamstvo pokriva samo nedostatke uzrokovane proizvodnim greskama il greSkama u materijalul

2. Jamstveni list

Besplatna jamstvena usluga pruza se samo ako predocite dokaz o kupniji proizvoda (raéun) i ispravno popunjenu jamstvenu karticumora
sadrzavati serijski broj, datum prodaje i pecat trgovine (montaznog poduzeca). Kopije i pogre$no ispunjene jamstvene kartice nece se
uzeti u obzir!

3. Popravci tijekom jamstvenog i nakon njega
Jamstvenu uslugu morate zatraZiti od organizacije u kojoj je proizvod kupljen ili od instalacijske tvrtke koja je izvrsila instalaciju.

4. Opseg jamstva

Jamstvo je nevazece ako je kvar uzrokovan mehanic¢kim o$tec¢enjima (osim osteéenja tijekom transporta), nepravilnom uporabom,
nepaznjom, visom silom (prirodna katastrofa), ako je proizvod priklju¢en na drugaciji napon nego kako je navedeno u tehni¢kim
specifikacijama, a takoder i u slu¢aju preinaka ili popravaka provedenih izvan servisa distributera. Jamstvo se takoder ne moze iskoristiti
ako potrosac zahtijeva izmjene ili prilagodbe radi prosirenja funkcija proizvoda (ili sustava sastavijenog od nekoliko komponenti) u
usporedbi sa standardnim dizajnom

Registracija jamstvenih popravaka

Datum obavijesti Datum izvrenja Br. zapisnika o ugradnji / komentar Potpis
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TESLA TE-323

odbiornik (dekoder) sygnatu
naziemnej telewizji cyfrowej

80 instrukcja obstugi PL



AAA

Riziko drazu Risk of Riziko razu
elektrickym electric elekdrickym
proudem shock pradom

DO NOT OPEN

Instrukcje bezpieczenstwa:

«+ Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pradem, nie nalezy otwiera¢ urzadzenia, naprawy i konserwacije
powierzac wytacznie wykwalifikowanej osobie lub centrum serwisowym.

« Aby zapobiec uszkodzeniu odbiornika, nie umieszczaj go w miejscach gdzie istnieje ryzyko przedostania
sie ptynu do urzadzenia (wazon, umywalka, wanna).

- Nie wystawiaj odbiornika na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i umie$¢ go w bezpiecznej
odlegtosci od Zrédet ciepta.

« Nie blokuj otworéw wentylacyjnych odbiornika. Niezbedne jest, aby powietrze mogto swobodnie krazyc.

- Jesli urzadzenie zaczyna wykazywac nietypowe zachowanie, nalezy natychmiast odtaczy¢ je od zasilania.

« Nie dotykaj odbiornika podczas burzy, poniewaz istnieje ryzyko porazenia pradem.

« Jedli odbiornik nie bedzie uzytkowany przez diuzszy czas, odfgcz go od zasilania.

« Przed czyszczeniem obudowy odbiornika nalezy zawsze wytaczy¢ odbiornik i odtaczyc przewdd zasilajacy.

« Jedli obudowa odbiornika jest brudna, przetrzyj ja sciereczka nasgczong tagodnym roztworem wody
z mydfem. Po umyciu wytrzyj sucha szmatka.
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Szanowny Kliencie,

dziekujemy za zakup produktu sprawdzonej marki TESLA.

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uzyciem. Bedzie to dobry przewodnik
do zapoznania sie z nowym urzadzeniem. Zyczymy, aby STB Tesla byta dia Ciebie mitym towarzyszem.
Opis poszczegolnych funkcji i cech tego odbiornika dotyczy pierwszej wersji oprogramowania
i daty wydania lipiec 2021 r. Nalezy pamietac, ze funkcje lub sposéb sterowania moga z czasem
ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.



1. Cechy gtowne

o Obstugiwane formaty: MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, AVS, AVS+, VC1, H.265/HEVC

o Obstuga PAL/NTSC

o Catkowita pamiec do 2000 stacji telewizyjnych i radiowych

© Mozliwos¢c sortowania stacji do 8 réznych grup ulubionych

© Petne wsparcie dia 7-dniowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG)

o 32-bitowy kolorowy wyswietlacz 0SD

e Automatyczne wyszukiwanie nowych stacji

e Liczne funkcje do edycji listy stacji przez uzytkownika (ulubione, przenoszenie,
blokowanie, zmiana nazwy, usuwanie, sortowanie)

¢ Kontrola rodzicielska nadawanych tresci

o Intuicyjny system menu dia fatwej obstugi

e Timer na 8 rezerwacji

o System plikow: FAT16/FAT32

¢ Obstugiwane progresywne skanowanie: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i a 1080p

o Pilot z funkcja sterowania telewizorem

¢ Obstuga sterowania telewizorem CEC (funkcja nie jest gwarantowana)
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. Zawartosc opakowania:

0 Urzadzenie

e Pilot z funkcja sterowania telewizorem
o Instrukcja obstugi

o Bateria
© zasitacz 12v
© Kavel HOm
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Hll. Opis produktu

Przedni panel

USB:
zlacze

Zmiana stacji w gore

Zmiana stacji

Zmniejszanie
glosnosci

Zwiekszal
glosnosci

POWER:
Wiaczenie/Wytaczenie
urzadzenia

nie



Panel tylny i boczny:

1. ANT IN ztacze antenowe

2. SPDIF cyfrowe ztacze wyjsciowe audio

3. DV-OUT cyfrowe ztacze wyjsciowe AV do podtaczenia do telewizora (za pomoca kabla HDMI)
4. SCART analogowe ztacze wyjsciowe AV w przypadku, gdy telewizor nie ma ztacza HDMI

5. IR ztacze do podtaczenia zewnetrznego czujnika z wyswietlaczem

6. LAN KONEKTOR ztgcze do podigczenia do Internetu

7.DCIN ztacze zasilania
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[©) Wigczanie/wytgczanie urzadzenia
RECORD | Nagrywanie programu na USB
> H Rozpoczyna odtwarzanie i zatrzymuje odtwarzanie pliku AV
[ 4 Wyciszenie dzwieku
4 ») Nacisnij, aby przewina¢ do przodu lub do tytu (dla plikéw AV)
|44 PP| | Nacisnij, aby przejs¢ do nastepnej lub poprzedniej pozycji
FIND Wyswietlenie okna wyszukiwania
REE:D ,, : ey AD Wiaczenie AD-Audiodeskrypcji. Funkcja opisu sceny dla niewidomych.
e TXT Wiaczenie teletekstu (jesli jest nadawany przez stacje)
CIENEAEY 5 Wejdz do menu wyboru audio i Sciezki audio
€ MENU Wejdz do gtéwnego menu odbiornika lub cofnij sie o jeden krok w menu
EPG Pr ja pr. dnika po p h
.’ EXIT Aby wyjs¢ z menu lub wréci¢ do menu
.“ PR+, PR- | Zmiana stacji lub przewijanie w menu odbiornika
=4 ot | Podczas ogladania dostosuj gtosnosé lub w menu przewijasz w lewo lub w prawo
fseecn) @ OK, LIST Potwierdz wybrang pozycje na ekranie menu lub wprowadz zadang warto$¢ w
d trybie wprowadzania wartosci
e INFO Prezentacja informacji o programie i informacji technicznych
ASPECT | Zmiana proporcji obrazu
PAUSE E}i’ﬁgizaenr:)arﬁi‘s'arrrilzc'ireyéatrzymuje obraz na ekranie, a nastepne nacisniecie pr
FAV Wyswietla liste ulubionych grup
@rors [ 81w [ 9wmz) SuB Naci$nij klawisz SUB, aby przej$¢ do okna wyboru napiséw
2 Przenies strone w gore / w dot na liscie
0~9 Wprowadz numer zadanej pozycji menu lub wybierz numer stacji, ktora chcesz
ogladaé
TV/RADIO | Przetgczanie miedzy trybem TV i Radio
<+ PR Przetacz na poprzednig ogladang stacje




Gdy odbiornik jest prawidtowo podtaczony do telewizora, na ekranie telewizora pojawi sie instrukcja pierwszej instalacji.
Za pomoca przyciskéw nawigacyjnych na pilocie wybierz jezyk odbiornika, kraj uzytkowania oraz czy chcesz wiaczyc
zasilanie 5V na ztgczu antenowym na potrzeby aktywnych anten ze wzmacniaczem.

Nacisnij przycisk OK w drugim kroku kreatora instalacji i wybierz standard TV (PAL), rozdzielczo$¢ obrazu wyj$ciowego
i proporcje obrazu.

Aby przejs¢ do nastepnego kroku, nacisnij przycisk OK i wybierz, czy chcesz wyszukiwaé tylko bezptatne niekodowane
stacje FTA i czy chcesz numerowac stacje wedtug LCN. Numeracja LCN nie jest obecnie obstugiwana przez naszych
operatoréw, a domysina wartos¢ jest wytaczona.

Upewnij sie, ze masz podtaczona antene i nacisnij przycisk OK, aby rozpoczaé automatyczne wyszukiwanie. Poczekaj
na zakonczenie wyszukiwania.

Aby wejs¢ do gtéwnego menu amplitunera, nacisnij przycisk MENU na pilocie.
To menu podstawowe zawiera 8 dalszych podmenu:
« Lista stacji
- Wyszukiwanie stacji
- Jezyk
- Ustawienia AV
- Ustawienie czasu lokalnego
- System
« Multimedia
- Sie¢
Poruszasz sie po menu za pomoca klawiszy nawigacyjnych oznaczonych <« P strzatkami
Uzyj przyciskéw PR+, PR-, aby porusza¢ sig w gére i w dét z jednego wiersza do drugiego lub z menu do podmenu
i z powrotem. Jesli chcesz powrdci¢ do gtéwnego menu, uzyj przycisku MENU lub EXIT, aby wyj$¢ z menu.

89



920

Lista menu gtownego a podmenu

1. Lista staciji
Lista stacji TV
Lista stacji radiowych

Blokada rodzicielska
LCN-logiczna numeracja stacji
Regulacja gtosnosci dla wszystkich stacji

2. Wyszukiwanie stacji
Wyszukiwanie automatyczne
Wyszukiwanie reczne

Zasilanie anteny 5V

Niekodowane stacje FTA

Tryb automatycznego wyszukiwania

3. Jezyk

Wybdr jezyka odbiornika
Podstawowa $ciezka dzwiekowa
Wtérna $ciezka dzwiekowa
Jezyk napiséw

Jezyk teletekstu

4. Ustawienia AV
TV norma



Rozdzielczo$¢ wideo

Proporcje obrazu

Korekta obrazu

Wyjscie audio

Audiodeskrypcja dla niewidomych (AD)
Gtosnosc dla niewidomych (AD)

HDMI CEC

5. Ustawienie czasu
Zastosowanie czasu GMT
Korekta czasu GMT

Czas letni

Data

Godzina

6. System

Informacje o odbiorniku
Ustawienia fabryczne

Lista timerow

Ustawienie OSD

Aktualizacja USB

Kopia zapasowa ustawien na USB
Aktualizacja OTN

Inne

7. Multimedia
Muzyka
Fotografie
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Filmy

Administrator nagran

Informacje o przechowywaniu w pamigci
Formatowanie kopi zapasowej
Konfiguracja rejestratora

8. Wybér sieci

Konfiguracja potaczenia internetowego
Yahoo News

Prognoza pogody

Radia internetowe

1. Lista stacji

1.1 Lista stacji TV
W tym menu mozesz edytowac liste stacji wedtug witasnych potrzeb.
Te opcje sa dostepne:
« Przesuwanie stacji na liscie
- Blokada stacji na liscie
- Usuwanie staciji z listy
- Zmiana nazwy stacji na liscie
- Tworzenie ulubionych grup listy
- Sortuj liste stacji wedtug kilku wybranych opcji
1.1.1 Aby przenies$¢ stacje na gtéwnej liscie, wykonaj nastepujace czynnosci
Uzyj przyciskdw nawigacyjnych PR+/PR-, aby przej$¢ na liscie do stacji, ktéra chcesz przeniesc i nacisnij przycisk
OK na pilocie. W wierszu obok wybranej stacji pojawi sie symbol dwdch strzatek. Przesun kursor do nowej pozycji
na liscie i nacisnij przycisk INFO na pilocie. Stacja zostanie przeniesiona na nowa pozycje.




Po zakonczeniu edyciji listy stacji nacisnij przycisk EXIT. Zostaniesz poproszony o zapisanie zmian na liscie stacji.
Wybierz TAK i naci$nij OK.

1.1.2 Blokowanie staciji na liscie

Przesun kursor na stacje, ktéra chcesz przenies¢ i nacisnij zielony przycisk na pilocie. Wprowadz hasto odbiorcy.
Fabrycznie jest ustawione na 0000. Na liscie stacji pojawia sig¢ symbol ktédki. Powtérz te procedure dla kazdej stacji,
ktéra chcesz zablokowadé.

Po wykonaniu tych blokad nacisnij przycisk EXIT i wybierz TAK w celu zapisania wprowadzonych zmian.

1.1.3 Usuwanie stacji z listy gtéwnej

Przesun kursor na stacje, ktéra chcesz usunac z gtéwnej listy i naci$nij czerwony przycisk na pilocie. Powtérz ten
krok dla wszystkich stacji, ktére chcesz usunag.

Po zakonczeniu edycji nacisnij przycisk EXIT i wybierz TAK, aby zapisa¢ zmiany na liscie. Jesli chcesz zaznaczy¢
wszystkie stacje do usuniecia, nacisnij przycisk SUB.

1.1.4 Zmiana nazwy stacji

Przesun kursor na stacje, ktérej nazwe chcesz zmieni¢ i nacisnij z6tty przycisk na pilocie. Wprowadz nowa nazwe
stacji na wirtualnej klawiaturze i potwierdz ja, wybierajac OK na wirtualnej klawiaturze. Po zakoriczeniu nacisnij przy-
cisk EXIT i wybierz TAK po wyswietleniu pytania o zapisanie zmian.

1.1.5 Tworzenie ulubionych grup

Przesun kursor na stacje, ktéra chcesz dodaé do listy ulubionych.

Nacisnij przycisk FAV na pilocie i wybierz jedna z o$miu grup ulubionych.

Nacisnij przycisk OK na pilocie.

Po zakoriczeniu edycji nacisnij przycisk EXIT i wybierz TAK, aby zapisa¢ zmiany na liscie.
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1.1.6 Sortowanie gtéwnej listy wedtug okreslonego klucza

Nacisnij niebieski przycisk (w tym menu) na pilocie i wybierz jedna z opcji. Np. alfabetycznie.

1.2 Lista staciji radiowych
Funkcje edyciji listy stacji radiowych sa takie same jak funkcje staciji telewizyjnych. Zobacz poprzednie akapity instrukciji.

1.3 Blokada rodzicielska
Wejscie do tego menu wymaga podania hasta odbiornika. Domysine hasto to 0000.

1.3.1 Limit wieku

Dostep do niektérych programéw moze by¢ limitowany przez nadawce wiekiem odbiorcy.

Odbiornik poréwnuje ustawiony limit wieku z oznakowaniem wieku w transmisji.

Jezeli wiek dostepnosci w audycji jest wyzszy niz ustalony, uzytkownik zostanie poproszony o podanie hasta.

1.3.2 Blokada menu
Aktywujac te blokade, mozna zablokowac niektére pozycje menu. Na przyktad funkcje debugowania.

1.3.3 Blokada staciji
W tym menu mozna tymczasowo wytaczy¢ konieczno$¢ wprowadzania hasta dla wczesniej zablokowanych staciji.
Patrz punkt 1.1.2.

1.3.4 Nowe hasto
Jesli chcesz zmieni¢ domysine hasto 0000 na inne, wprowadz nowe hasto numeryczne.

1.3.5 Potwierdz hasto
Wprowadz nowe hasto ponownie, aby potwierdzié.



1.4 LCN - logiczne numerowanie stacji

W niektdrych krajach operatorzy moga tworzy¢ wtasna numeracje stacji.

Po wiaczeniu funkciji LCN lista stacji zostanie posortowana wedtug priorytetéw operatora. Ustawienie domysine jest
Wytaczone.

1.5 Glosnosc¢ dla wszystkich stacji
Tutaj mozesz wybrag, czy regulacja gtosnosci bedzie jednolita dla wszystkich stacji na liscie, czy tez odbiornik zapamieta
wybrana gtosnosc¢ dla kazdej stacji osobno.

2. Wyszukiwanie stacji

2.1 Wyszukiwanie automatyczne

Stuzy do automatycznego wyszukiwania stacji do pamieci odbiornika. Upewnij sie, ze masz podtaczong antene przed
rozpoczeciem strojenia.

Przed rozpoczeciem automatycznego dostrajania zostaniesz ostrzezony (zaktadajac, ze jako metode aktualizacji doko-
nate$ ponownej instalacji — patrz punkt 2.5), ze istniejaca lista stacji zostanie usunieta. Jesli si¢ zgadzasz, wybierz TAK.
Nastepnie stacje sa automatycznie wyszukiwane i zapisywane w pamigeci odbiornika.

2.2 Wyszukiwanie reczne
2.2.1 Kanat
Uzyj klawiszy nawigacyjnych, aby wybra¢ kanat, od ktérego chcesz rozpoczac¢ wyszukiwanie, lub nacisnij przycisk
OK i bezposrednio wprowadz numer kanatu. Czestotliwo$c¢ i szeroko$¢ pasma sa wybierane automatycznie zgodnie
z kanatem.

2.2.2 Uruchomi¢ wyszukiwanie
Nacisnij przycisk OK, aby rozpocza¢ wyszukiwanie.
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Orientacyjny wyswietlacz mocy i jakosci sygnatu jest dostepny na dole ekranu.
Nalezy pamietaé, ze w przypadku problemdw z odbiorem, wyswietlacze te, nie moga zastapi¢ profesjonalnego
sprzetu pomiarowego.

2.3 Zasilanie anteny 5V

W przypadku korzystania z anteny z wikasnym wzmacniaczem wymagajacej zasilania istnieje mozliwo$¢ witaczenia zasi-
lania 5V/50mA na ztgczu antenowym.

W przypadku zwarcia lub przeciazenia zostanie wyswietlona informacja o przecigzeniu, a nastgpnie funkcja zasilania
W menu zostanie automatycznie wytaczona.

2.4 Niekodowane - FTA
Wybierz tutaj, czy chcesz wyszukiwac tylko stacje niekodowane (FTA) w pamieci odbiornika. Domysina wartos¢ to TAK.

2.5 Sposé6b automatycznego wyszukiwania
Jesli chcesz rozpoczaé automatyczne wyszukiwanie (patrz punkt 2.1), masz do wyboru usuniecie istniejacej listy stacji i

ponowne dostrojenie (opcja Ponowna instalacja) lub Aktualizuj, zachowujac istniejaca liste stacji i dostrajajac tylko nowe
do aktualnej listy staciji.

3.1 Jezyk Wybierz jezyk komunikacji odbiornika.
3.2 Pierwszy dzwiek Wybierz preferowang Sciezke dzwiekowa.

3.3. Drugi dZzwiek Wybierz alternatywng Sciezke dZzwigkowa, pod warunkiem, ze gtéwna $ciezka dZzwiekowa nie jest do-
stepna w transmisji.



3.4 Jezyk napiséw Wybierz jezyk wyswietlanych napiséw.

3.5 Jezyk teletekstu Wybierz jezyk stron teletekstu.

4. Ustawianie AV

4.1 TV system - domysina warto$é to PAL.

4.2 Rozdzielczo$¢ wideo — wybierz rozdzielczo$¢ wyjsciowa sygnatu wideo na ztaczu wyjsciowym HDMI zgodnie z potr-
zebami podfaczonego telewizora.

4.3 Proporcje obrazu - dostosuj proporcje obrazu do wtasnych potrzeb lub potrzeb dostosowania do proporcji telewizora.
Zwré¢ uwage, ze mozliwa jest réwniez zmiana proporcji telewizora. Zobacz instrukcje obstugi telewizora.

4.4 Korekta obrazu - odbiornik umozliwia zmiane parametréw obrazu w trzech krokach: Domysiny/Na zywo/Standardowy.

4.5 Cyfrowe wyjscie audio — wybierz jeden z wariantéw cyfrowego formatu audio na ztagczu wyjsciowym SPDIF, np. dla
kina domowego lub amplitunera AV.

4.6 Opis dzwieku dla niewidomych - niektére stacje i niektére programy posiadaja dodatkowa Sciezke dzwigkowa opisu
sceny na ekranie dla potrzeb oséb niewidomych. Funkcje te aktywujesz w tym menu. Alternatywnie, naciskajac zielony
przycisk AD na pilocie.

4.7 Gtosnos¢ dla niewidomych - stuzy do regulacji poziomu gto$nosci audiodeskrypcji sceny dla niewidomych.
4.8 HDMI CEC - funkcja stuzaca do wiaczania/wytaczania telewizora z trybu czuwania jednoczesnie z amplitunerem. Do

poprawnego dziatania konieczne jest, aby telewizor byt réwniez wyposazony w funkcje CEC i ztacze HDMI. Ze wzgledu na
niestandardowa sytuacje protokotu CEC producent tego urzadzenia nie moze zagwarantowaé 100% kompatybilnosci.
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5. Ustawienie czasu lokalnego

5.1 Zastosowanie czasu GMT - gdy wybrane jest ,Wtaczony”, odbiornik odbiera informacje o czasie z audycji. Gdy
wybrane jest ,Wytaczony”, mozna recznie wybraé czas w odbiorniku w wierszu "Data i godzina”.

5.2 UMT korekta - jest fabrycznie ustawiony na + 1:00 godzin w zaleznosci od zamierzonego miejsca uzytkowania.
5.3 Czas letni - wigcz lub wytacz korekte czasu zgodnie z potrzebami czasu letniego.
5.4 Data - jest dostepna tylko wtedy, gdy zastosowanie czasu GMT jest wytaczone.

5.5 Godzina - jest dostepna tylko wtedy, gdy zastosowanie czasu GMT jest wytaczone.

6.1 Informacje o odbiorniku — podstawowe informacje o odbiorniku dostepne sa tutaj. Na przyktad oznaczenie odbior-
nika, wersja oprogramowania, data wydania oprogramowania, adres MAC itp.

6.2 Ustawienia fabryczne - stuzy do wprowadzenia odbiornika w stan ustawien fabrycznych, gdy wszystkie ustawione
wczesniej parametry i lista stacji zostang skasowane! Aby przywrécic¢ odbiornik do ustawier fabrycznych nalezy po zapy-
taniu wybrac , TAK” i potwierdzi¢ wybdr przyciskiem OK.

6.3 Lista timeréw — w tym menu mozesz dodawac i edytowac zdarzenia czasowe na potrzeby zaplanowanego nagrywa-
nia na dysk USB lub po prostu ogladania o okreslonej godzinie.
6.3.1 Dodanie timera - nacisnij niebieski przycisk na pilocie i wprowadz niezbedne dane w tej kolejnosci:
- Powtdrzenie
- Stacja



« Data timera
- Czas wiaczenia timera
- Czas wytgczenia timera
- Tryb timera (opcja to Nagraj lub Monitoruj)
Po wprowadzeniu wszystkich niezbednych parametréw przesun kursor na pozycje *Zapisz” i naci$nij OK.

6.3.2 Usuwanie timera — przesun kursor na zadany timer na li$cie i nacisnij zielony przycisk na pilocie. Wybierz
,TAK” i nacisnij OK.

6.3.3 Regulacja timera - przesun kursor na zadany timer na liscie i nacisnij zotty przycisk na pilocie. Dostosuj para-
metry zgodnie z potrzebami, jak opisano w rozdziale 6.3.1 i zapisz zmiany, wybierajac “Zapisz”.

6.4 Ustawienie OSD
6.4.1 Czas wyswietlania informacji - stuzy do ustawiania czasu wyswietlania paska informacyjnego na dole ekra-
nu. Parametr jest w sekundach.

6.4.2 Przejrzystos¢é menu OSD - stuzy do dostosowania przejrzystosci menu odbiornika do ekranu. Parametr jest
w procentach.

6.4.3 Przy zmianie stacji — Tutaj mozesz ustawié, czy opdznienie podczas zmiany stacji ma by¢ wypetniane przez
wyswietlenie czarnego ekranu lub wstrzymanie obrazu.

6.4.4 Prezentacja napiséw - tutaj mozesz aktywowac wys$wietlanie dodatkowych napiséw na ekranie dla potrzeb
0s06b niestyszacych. Nalezy pamietac, ze dostepnos$é napiséw w audyciji zalezy od nadawcy i nie jest dostepna dla
kazdej stacji i kazdego programu. Aby wybra¢ same napisy, naci$nij SUB na pilocie.

6.5 USB aktualizacja — uzywany do koniecznosci aktualizacji oprogramowania w odbiorniku.
Alternatywnie, aby wgra¢ do odbiornika liste stacji z kopii zapasowej (patrz rozdziat 6.6 niniejszej instrukcji)



Procedura aktualizacji oprogramowania:
Podtacz dysk USB z odpowiednim oprogramowaniem.
6.5.1 Tryb aktualizacji — wybierz pozycje "Wszystko - all code”.

6.5.2 Plik aktualizacji - wybierz odpowiedni plik aktualizacji (oprogramowanie) z dysku USB.
6.5.3 Start - rozpocza¢ proces aktualizacji urzadzenia. Na pytanie, czy chcesz zaktualizowac urzadzenie, wybierz TAK.

6.6 Kopia zapasowa na dysk USB - stuzy na potrzeby archiwizaciji listy stacji odbiorczych do archiwizacji lub wykorzy-
stania w innym odbiorniku tego samego typu.

W przeciwnym razie, jesli chcesz zaktualizowac liste stacji w odbiorniku z wczesniej utworzonej kopii zapasowej, postepuj
zgodnie z opisem w punkcie 6.5, z ta réznica, ze jako tryb aktualizacji wybierasz ,,Baza danych uzytkownika “.

6.7 OTN aktualizacja - stuzy do aktualizacji oprogramowania odbiornika za posrednictwem potaczenia internetowego.
Najpierw podtacz odbiornik do Internetu. Patrz rozdziat 8.1.

Przesun kursor na pozycje START i nacisnij OK.

Nalezy pamiegtac, ze funkcjonalnos$¢ tej metody aktualizacji oprogramowania nie jest gwarantowana przez producenta.
Zawsze mozna zaktualizowa¢ oprogramowanie uktadowe za pomoca dysku USB, patrz rozdziat 6.5.

6.8 Inne ustawienia
6.8.1 Automatyczny tryb czuwania - tutaj mozna ustawi¢ czas, po ktérym odbiornik automatycznie przejdzie
w stan czuwania, pod warunkiem, ze nie jest on w zaden sposéb sterowany. Opcje to ON/OFF i wahaja sie od 3
minut do 24 godzin.

6.8.2 Automatyczna aktualizacja oprogramowania - Ta funkcja aktualizacji OTA nie jest obecnie obstugiwana
przez lokalnych operatoréw.

6.8.3 Automatyczna aktualizacja stacji — koristi se za pokretanje automatskog azuriranja popisa stanica u odrede-
no vrijeme. Odaberite Zelite li, kada i ucestalost popisa automatskog azuriranja. Tijekom automatskog azuriranja,
novonadene stanice pohranjene su na kraju trenutnog popisa stanica. aktudlneho zoznamu stanic.
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7. Multimedia

7.1 Muzyka - tutaj mozesz odtwarzac pliki muzyczne z podtaczonego dysku USB.

Uzyj przyciskdw nawigacyjnych, aby poruszac¢ sie w strukturze dysku. Do funkcji odtwarzania i przewijania uzyj dobrze
znanych przyciskéw z piktogramami (Odtwarzaj, Zatrzymaj, Pauza itp.).

Mozliwa jest praca ze struktura dysku USB za pomoca kolorowych przyciskéw. Zobacz dolng czes¢ obrazu tego menu.

7.2 Zdjecia - tutaj mozesz odtwarzac zdjecia z podtaczonego dysku USB. Uzyj przyciskéw nawigacyjnych na pilocie, aby
poruszac sie w strukturze dysku. Mozliwa jest praca ze struktura dysku USB za pomoca kolorowych przyciskéw. Zobacz
dolng czes¢ obrazu tego menu.

7.3 Filmy - tutaj mozesz odtwarza¢ pliki wideo z podfgczonego dysku USB. Uzyj przyciskéw nawigacyjnych na pilocie,
aby poruszac sie w strukturze dysku. Mozliwa jest praca ze strukturg dysku USB za pomoca kolorowych przyciskow.
Zobacz dolna czeg$¢ obrazu tego menu.

7.4 Administrator nagran - lista wczesniej utworzonych nagran niestandardowych jest dostepna tutaj. Poszczegodine
nagrania mozna zmienia¢, blokowac lub usuwac. Uzyj kolorowych przyciskdw na pilocie. Czerwony, aby zmieni¢ nazwe,
zielony, aby zablokowac i niebieski, aby usuna¢ nagranie. Domysine hasto odbiornika to 0000.

7.5 Informacje o urzadzeniu pamieci masowej — wys$wietla parametry podtaczonego urzadzenia pamieci masowe;j.
7.6 Formatowanie pamieci — stuzy do sformatowania podtaczonego urzadzenia pamieci masowej USB, co spowoduje

skasowanie catej zawartosci dysku USB! Rozpocznij formatowanie tylko ze $wiadomoscia trwatej utraty danych z dysku
USB! Przesun kursor do pola ,Format” i naci$nij OK. Nastepnie wybierz FAT lub NTFS i naci$nij OK.
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7.7 Konfiguracja odtwarzacza
7.7.1 Przesuniecie w czasie - tutaj mozesz aktywowac funkcje Timeshift.

7.7.2 Partycja dysku dla PVR - wybierz partycje dysku, ktéra bedzie uzywana do przechowywania wtasnych na-
gran. Przesuniecie czasowe to funkcja, w ktdrej transmisja na zywo jest wstrzymywana na czas ograniczony w
taki sposob, w jaki transmisja na zywo jest zapisywana na dysku USB od momentu naci$nigcia przycisku PAUSE.
Nastepnie, po zakoriczeniu pauzy przesuniecia czasowego (po nacisnieciu przycisku PLAY), rozpocznie sie odtwar-
zanie z podtaczonego urzadzenia pamieci masowej z odpowiednim przesunieciem czasowym. W tym momencie
nastepuje jednoczesne nagrywanie na pendrive‘a i odtwarzanie z pendrive‘a, co stawia duze wymagania co do
szybkosci pendrive‘a.

Aby zakonczy¢ przesunigcie czasu, nacisnij przycisk STOP (symbol kwadratu). Zalecamy korzystanie z urzadzenia
USB o predkosci zapisu setek Mb/s. Najlepsze z technologia SSD. Aby rozpocza¢ przesunigcie czasu, nacisnij pr-
zycisk PAUSE na pilocie.

8. Sie¢

8.1 Konfiguracja sieci — podtacz odbiornik za pomoca kabla LAN do routera. Nacisnij OK, aby wej$é do tego menu.
8.1.1 Konfiguracja przypisania adresu IP — wybra¢ czy adres IP urzadzenia bedzie przydzielany przez router auto
matycznie, czyli DHCP lub wybrac opcje "Statyczny adres IP” i recznie wprowadzi¢ parametry routera.
8.1.2 IP adres
8.1.3 Maska sieci

8.1.4 Bramka

8.1.5 DNS serwer
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8.1.6 MAC adres - stata niezmienna pozycja.

8.1.7 Ping test - stuzy do weryfikacji pomys$inego potaczenia z Internetem. Jesli potaczenie sie powiedzie,
w prawym dolnym rogu ekranu zobaczysz: Stan sieci: Potaczono.

8.2 Yahoo News - aplikacja internetowa do odczytywania wiadomosci z tego serwera informacyjnego.
8.3 Prognoza pogody - internetowa aplikacja prognozy pogody.

8.4 Radia internetowe - aplikacja internetowa do stuchania radia internetowego.
Nalezy pamigtac, ze aplikacja jest z natury ustuga niegwarantowang i moze zmienia¢ lub ogranicza¢ funkcjonalnos¢ w
zaleznosci od sytuaciji, ktéra obecnie oferuje strona trzecia (dostawca aplikacji).

Opis niektorych funkcji pilota

EPG - przewodnik po programach

Aby poruszacé sie po menu przewodnika po programach, uzyj przyciskéw nawigacyjnych lub zéttego przycisku na pilocie.
Aby wstawi¢ timer do listy timeréw, nacisnij przycisk OK w wierszu programu tylko w celu przegladania lub nacisnij czer-
wony przycisk, aby nagra¢ wybrany program na podtgczonym urzadzeniu USB. Nacisnij niebieski przycisk, aby wejs¢ do
listy timeréw w celu ewentualnej edycji dtugosci timera. Nacisnij przycisk INFO, aby wyswietli¢ szczegétowe informacje
0 programie.

AD - Audio description
Nacisnij zielony przycisk AD, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ audiodeskrypcje sceny dla niewidomych. Te sama funkcje mozna
aktywowaé w menu. Patrz rozdziat 4.6.
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Wyszukiwanie stacji na liscie — podczas ogladania programu nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ liste stacji. Nastepnie
wprowadz nazwe stacji, ktérej szukasz na wirtualnej klawiaturze.

Filtrowanie listy stacji — podczas ogladania programu nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ liste stacji. Nastepnie nacisnij
czerwony przycisk, aby posortowac liste wedtug priorytetu. Nacisnij niebieski przycisk, aby posortowag liste alfabetycz-
nie. Te zmiany nie sg zapisywane i stuza tylko do natychmiastowego filtrowania.

Sortowanie listy stacji - podczas przegladania listy stacji naci$nij przycisk OK, aby wyswietli¢ liste stacji. Nastepnie
nacisnij zotty przycisk i wybierz jedna z opcji, aby posortowac liste wedtug priorytetéw A-Z/Z-A/niekodowane/zablo-
kowane - odblokowane i domysine. Nastepnie nacisnij przycisk. EXIT i wybierz TAK, aby zapisa¢ zmiany. Zmiany te sa
zapisywane, a odbiornik pamieta je do czasu kolejnych zmian.

Rozwiazywanie problemow zwiazanych z dziataniem urzadzenia

« Sprawdz, czy antena jest prawidtowo podtaczona;

« Upewnij sie, ze kabel HDMI lub SCART jest podtaczony do telewizora;
- Upewnij sig, ze w telewizorze ustawiono prawidtowe wejscie AV;

« Uruchom ponownie dekoder.

Uwaga: Jesli wykonates wszystkie powyzsze czynnosci i problem nie zostat rozwigzany, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Inter-sat LTD, jako producent tego urzadzenia, deklaruje, ze typ urzadzenia radiowego TE323 jest zgodny z Dyrektywa 2014/53/UE.
Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny na stronie https://www.inter-sat.cz/



KARTA GWARANCYJNA

umer seryjny data sprzedazy pieczatka i podpis sprzedawcy

WARUNKI GWARANGJI

1. Okres gwarancji

Producent udziela gwaranciji na ten produkt na okres 24 miesigcy od daty zakupu produktu przez konsumenta. Okres gwarangji ulega
przediuzeniu o czas, w ktérym produkt byt objety naprawa gwarancyjna lub nie mégt by¢ uzywany w okresie gwarancyjnym, jezeli
charakter wady uniemozliwiat jego uzytkowanie. Gwarancja obejmuje wytacznie wady spowodowane btedem produkeyjnym lub wada
materiatu!

2. Karta gwarancyjna

Bezptatna ustuga gwarancyjna $wiadczona jest tylko w przypadku przedstawienia dowodu zakupu produktu (paragonu) oraz prawidtowo
wypetnionej karty gwarancyjnej - musi zawiera¢ numer seryjny, date sprzedazy i pieczeé sklepu (firmy montazowej). Kopie i btednie
wypetnione karty gwarancyjne nie beda brane pod uwage!

3. Naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Naprawe gwarancyjnag nalezy zgtosi¢ w firmie, w ktdrej produkt zostat zakupiony lub do firmy instalacyjnej, ktora jg wykonata

4. Zakres obowiazywania gwarancji

Gwarancja traci waznosc, jezeli wada jest spowodowana uszkodzeniem mechanicznym (innym niz uszkodzenia podczas transportu),
niewtasciwym uzytkowaniem, nieuwaga, nieuniknionym zdarzeniem (kleska zywiotowa), jezeli produkt zostat podtaczony do innego
napiecia zasilania niz okreslono w specyfikacji technicznej, a takze w przypadku modyfikacji lub napraw wykonywanych poza serwisem
dystrybutora. Z gwarancji nie mozna sig réwniez skorzystacé, gdy konsument wymaga modyfikaciji lub adaptacji w celu rozszerzenia
funkciji produktu (lub systemu ztozonego z kilku elementdw) w poréwnaniu ze standardowym projektem.

Rejestracja napraw gwarancyjnych

Data zgtoszenia Data wykonania Nr karty naprawy / komentarz Podpis
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ricevitore digitale terrestre
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AAA

Riziko Grazu Riziko drazu
elektrickym elettrico elektrickjm
proudem pridom

DO NOT OPEN

Istruzioni di sicurezza:

« Per evitare il rischio d'infortunio elettrico non aprire |'apparecchio e affidare le riparazioni e la manutenzione
alla persona o assistenza qualificata.

« Per evitare danni al ricevitore non collocarlo in posti dove vi sarebbe il rischio d'infiltrazioni di liquidi nell'appa
recchio (vaso, lavabo, vasca da bagno).

«Non esporre il ricevitore alla luce diretta del sole e collocarlo a distanza di sicurezza da fonti di calore.

- Non ostruire i fori di sicurezza del ricevitore. E necessario che I'aria possa circolare liberamente.

« Se I'apparecchio inizia a mostrare un comportamento insolito scollegarlo immediatamente dall’alimentazione
della rete.- Non toccare |'apparecchio durante un temporale poiché esiste il rischio di scosse elettriche.

« Se il ricevitore rimarra fuori uso per lungo tempo scollegarlo dall’alimentazione della rete.

« Prima di pulire la superfice del ricevitore non dimenticare di spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione.

« Se la superficie del ricevitore & sporca, pulirla con un panno imbevuto di una soluzione di acqua saponata
delicata. Dopo il lavaggio, strofinare con un panno asciutto.
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Gentile cliente,

grazie per aver acquistato il prodotto del marchio comprovato TESLA.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Sara per
voi buona guida per familiarizzare con il vostro nuovo dispositivo.

Speriamo che lo STB Tesla diventi per voi un piacevole compagno.

La descrizione delle singole funzioni e le caratteristiche di quest’apparecchio riguardano la prima
versione software con la data di rilascio luglio 2021. Si noti che le funzioni o modo di controllo
possono cambiare nel tempo senza preavviso.



1. Caratteristiche principali

o Formati supportati: MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, AVS, AVS+, VC1, H.265/HEVC

e Supportato PAL/NTSC

© Memoria totale fino a 2000 stazioni TV e Radio

o Possibilita di ordinare le stazioni fino a 8 diversi gruppi preferiti

o Supporto completo della guida elettronica dei programmi di 7 giorni (EPG)

e Display a colori 0SD 32bit

* Ricerca automatica di nuove stazioni

* Numerose funzioni per Ia modifica dell‘elenco delle stazioni da parte deli‘utente
(preferiti, spostamento, blocco, ridenominazione, cancellazione, ordinamento)

o Controllo parentale dei contenuti trasmessi

o Sistema di menu intuitivo per un facile utilizzo

o Timer per 8 prenotazioni

o Sistema di file: FAT16/FAT32

e Visualizzazione supportata: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i a 1080p

o Telecomando con funzione TV control

 Supporto CEC del controllo TV (funzionalita non garantita)
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11. Contenuto della confezione

0 Apparecchio
e Telecomando con funzione TV control
o Manuale dell’'uso

o Batterie

e Adattatore di alimentazione 12V

e Cavo HDMI
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1ll. Descrizione del prodotto

Panello frontale
USB:

connettore Cambio del canale in su

Cambio del
canale in giu

| POWER:
Cambio del Accendere/Spegnere
volume in git apparecchio
" Cambio del

volume in su



Panello posteriore e laterale:

1. ANT IN Connettore per collegare I'antenna

2. SPDIF Connettore digitale di uscita Audio

3. DV-OUT Connettore digitale di uscita AV per collegarsi alla TV (con il cavo HDMI)

4. SCART Connettore analogo di uscita AV in caso che la TV non ha il connettore HDMI
5.1R Connettore per collegare il sensore esterno con display

6. LAN KONEKTOR

Connettore per collegarsi alla rete internet

7.DCIN

Connettore di alimentazione
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V. Telecomando

O

Accendere/spegnere I'apparecchio

RECORD | Registrare un programma su USB
> B Awvio della riproduzione e interruzione della riproduzione del file AV
[ 4 Abbassare il volume
4 ») Premere per un veloce spostamento avanti o dietro (per file AV)
|44 PP| | Premendo visp alla voce iva o p
CIrIe]=) FIND Visualizzazione della finestra di ricerca
D AD Attivazione del AD-Audio Description. Descrizione della scena per i non vedenti.
e e e TXT Avviamento di teletext (se trasmesso dalla stazione)
CEREAEY n - - - -
ok Entra nel menu di selezione audio e tracce audio
(&) MENU Entra nel menu principale del ricevitore eventualmente torna nel menu un
passo indietro
EPG Visualizzazione della guida programmi
EXIT Per uscire dal menu o tornare un passo nel menu
PR+, PR- | Cambio del canale o scorrimento nel menu del ricevitore
ot Per regolare il volume o spostarsi nel menu a destra o a sinistra durante la visione
fseecr Per confermare la voce selezionata nella schermata del menu o per inserire
@ OK, LIST | valore desid nella modalita di immissione del valore
. INFO Visualizzazione delle informazioni sul programma e delle informazioni tecniche
ASPECT | Per cambiare le proporzioni dell'immagine
PAUSE La prima pressione mette in pausa I'immagine sullo schermo e la pressione
successiva torna alla modalita normale
FAV Visualizza elenco di gruppi preferiti
SuB Premendo tasto SUB si va nella selezione dei titoli
R 2 Spostarsi di una pagina su/giu nell'elenco
0~9 Immettere il numero della voce di menu desiderata o selezionare il numero
della stazione che si desidera guardare
TV/RADIO | Passa dalla modalita TV a quella radio
< PR Passare alla stazione guardata prima




Menu principale

Quando il ricevitore & collegato correttamente al televisore, sullo schermo del televisore sara visualizzata la guida d‘in-
stallazione iniziale. Utilizzare i pulsanti di navigazione del telecomando per selezionare la lingua del ricevitore, il paese di
utilizzo e se si desidera attivare |'alimentazione 5V sul connettore dell‘antenna per le esigenze delle antenne attive con
amplificatore.

Premi il bottone OK per il successivo passaggio della procedura guidata d‘installazione e seleziona lo standard TV (PAL),
la risoluzione dell‘immagine in uscita e le proporzioni dell'immagine.

Per il passaggio successivo, premere il pulsante OK e selezionare se cercare solo stazioni FTA non crittografate gra-
tuite e se si desidera numerare le stazioni secondo LCN. La numerazione LCN non ¢ attualmente supportata dai nostri
operatori e il valore predefinito € disabilitato. Assicurati di avere un‘antenna collegata e premi OK per avviare la ricerca
automatica. Attendere il completamento della ricerca.

Per accedere al menu principale del ricevitore, premere il pulsante MENU sul telecomando. Il menu di base contiene altri
8 sottomenu:

- Elenco delle stazioni

- Ricerca delle stazioni

- Lingua

« Impostare AV

« Impostare ora locale

- Sistema

« Multimedia

« Rete
Nel menu ci si sposta utilizzando i tasti di navigazione contrassegnati < p>
Uzyj przyciskéw PR+, PR-, aby poruszaé sie w goére i w dét z jednego wiersza do drugiego lub z menu do podmenu
i z powrotem. Jesli chcesz powrécic¢ do gtéwnego menu, uzyj przycisku MENU lub EXIT, aby wyj$¢ z menu.
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Sommario del menu principale e dei sottomenu

1. Elenco delle stazioni
Elenco stazioni TV
Elenco stazioni Radio

Blocco parentale
LCN-numerazione logica delle stazioni
Controllo del volume per tutte le stazioni

2. Ricerca delle stazioni
Ricerca automatica

Ricerca manuale
Alimentazione antenna 5V
Stazioni FTA non crittografate
Regime ricerca automatica

3. Lingua:

Selezione della lingua del ricevitore
Colonna sonora principale
Colonna sonora secondaria

Lingua dei titoli

Lingua del teletext

4. Impostazione AV
Norma TV



Risoluzione del video

Proporzione dell'immagine

Correzione dell'immagine

Uscita audio

Descrizione vocale per non vedenti (AD)
Volume audio per non vedenti (AD)
HDMI CEC

5. Impostazione dell’ora
Uso dell’lora GMT
Correzione dell’ora GMT
Ora legale

Data

Ora

6. Sistema

Informazioni sul ricevitore
Impostazione di fabbrica

Elenco dei timer

Impostazione OSD
Aggiornamento USB

Backup delle impostazioni su USB
Aggiornamento OTN

Altro

7. Multimedia
Musica
Foto
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Film

Gestione delle registrazioni

Informazioni sul dispositivo d‘archiviazione
Formattazione del dispositivo d‘archiviazione
Configurazione del registratore

8. Impostazione della rete
Configurazione della rete internet
Yahoo News

Previsioni del meteo

Web radio

Elenco delle stazioni

1.1 Elenco delle stazioni TV

In questo menu & possibile modificare I‘elenco delle stazioni in base alle esigenze personali.

Sono disponibili le seguenti scelte:

- Spostare le stazioni nell‘elenco

- Bloccare le stazioni nell‘elenco

« Eliminare le stazioni nell‘elenco

« Rinominare una stazione nell‘elenco

- Creare gruppi preferiti negli elenchi

« Ordinare I‘elenco delle stazioni secondo diverse opzioni selezionate
1.1.1 Per spostare le stazioni nell‘elenco principale, procedere come segue
Utilizzare i tasti di navigazione PR+/PR- per spostarsi nell‘elenco sulla stazione che si desidera di spostare e pre-
mere il pulsante OK sul telecomando. Apparira un simbolo di due frecce sulla riga accanto alla stazione selezionata.
Spostare il cursore in una nuova posizione dell‘elenco e premere il pulsante INFO sul telecomando. La stazione si




sposta nella nuova posizione.
Al termine della modifica dell‘elenco delle stazioni, premere il pulsante EXIT. Ti sara chiesto di salvare le modifiche
nell‘elenco delle stazioni. Selezionare Si e premere OK.

1.1.2 Bloccare le stazioni in un elenco

Porre il cursore sulla stazione che si desidera bloccare e premere il tasto verde sul telecomando. Inserire la password
del ricevitore che di fabbrica & impostata a 0000. Il simbolo del lucchetto appare accanto alla stazione nell‘elenco.
Ripetere questo procedimento per ogni stazione che si vuole bloccare.

Dopo aver completato questi blocchi, premere il pulsante EXIT e selezionare Si quando richiesto per salvare le mo-
difiche.

1.1.3 Eliminare le stazioni dall’elenco principale

Spostare il cursore sulla stazione che si desidera eliminare dall’elenco principale e premere il pulsante rosso sul te-
lecomando. Ripetere questo passaggio per tutte le stazioni che si desidera eliminare. Al termine della modifica, pre-
mere il pulsante EXIT e selezionare Si per salvare le modifiche dell’elenco. Nel caso in cui si desideri contrassegnare
tutte le stazioni per la cancellazione, premere il pulsante SUB.

1.1.4 Cambiare il nome della stazione

Porre il cursore sulla stazione di cui volete cambiare il nome e premere il tasto giallo del telecomando. Immettere il
nuovo nome della stazione sulla tastiera virtuale e confermarlo selezionando OK sulla tastiera virtuale. Al termine,
premere il pulsante EXIT e selezionare Si quando richiesto per salvare le modifiche.

1.1.5 Creazione di gruppi preferiti

Spostare il cursore sulla stazione che si desidera aggiungere all‘elenco dei preferiti.

Premi il tasto FAV sul telecomando e seleziona uno degli otto gruppi preferiti.

Premere il tasto OK sul telecomando.

Al termine della modifica, premere il pulsante EXIT e seleziona Si per salvare le modifiche nell‘elenco.
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1.1.6 Ordinamento dell’elenco principale in base a una chiave specifica
Premere il tasto blu sul telecomando (in questo menu) e selezionare una delle possibilita, per esempio, in ordine
alfabetico.

1.2 Elenco Stazioni radio
Le funzioni di modifica per I’elenco delle stazioni radio sono le stesse come le funzioni delle stazioni TV. Vedere i paragrafi
precedenti del manuale.

1.3 Blocco parentale

Per entrare in questo menu é richiesta la password del ricevitore. La password predefinita &€ 0000.
1.3.1 Limite di eta
Alcuni programmi potrebbero essere classificati dall’emittente per limite di eta. Il ricevitore confronta il limite di eta
impostato con 'indicatore di eta della trasmissione.
Se I'eta di accessibilita della trasmissione & superiore a quella impostata, all’'utente sara richiesto di inserire la
password.

1.3.2 Blocco menu
Attivando questo blocco si possono bloccare alcune voci del menu. Ad esempio la sintonizzazione.

1.3.3 Blocco delle stazioni
In questo menu & possibile disattivare temporaneamente la necessita di inserire la password per le stazioni
prima bloccate manualmente. Vedi punto 1.1.2.

1.3.4 Nuova password
Se vuoi cambiare la password predefinita 0000 per un’altra, inserisci una nuova password numerica.

1.3.5 Confermare la password
Inserire la nuova password un’altra volta per confermarla.



1.4 LCN - numerazione logica delle stazioni

In alcuni paesi, gli operatori possono creare la propria numerazione delle stazioni.

Dopo aver attivato la funzione LCN, I’elenco delle stazioni verra ordinato in base alle priorita dell’operatore. L’'impostazi-
one predefinita & disattivata.

1.5 Volume per tutte le stazioni
Qui & possibile selezionare se il controllo del volume sara uniforme per tutte le stazioni dell’elenco o se il ricevitore ricor-
dera il volume selezionato per ciascuna stazione separatamente.

Ricerca delle stazioni

2.1 Ricerca automatica

Serve per cercare automaticamente le stazioni per la memoria del ricevitore. Assicurati di avere un’antenna collegata pri-

ma di iniziare la sintonizzazione. Prima di avviare la sintonizzazione automatica, sarai avvisato (supponendo che tu abbia

selezionato come metodo di aggiornamento la Reinstallazione — vedi punto 2.5) che I’elenco delle stazioni esistente sara

zlirlninato. Se sei d’accordo, seleziona Si. In seguito, le stazioni vengono memorizzate automaticamente nella memoria
el ricevitore.

2.2 Ricerca manuale
2.2.1 Canale
Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il canale da cui si desidera avviare la ricerca, oppure premere OK e in-
serire il numero del canale direttamente. La frequenza e la larghezza di banda vengono selezionate automaticamente
in base al canale.

2.2.2 Avviare la ricerca
Premere il tasto OK per avviare la ricerca.
Nella parte bassa dell'immagine & disponibile una visualizzazione indicativa della potenza e della qualita del segnale.
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Si noti che in caso di ricezione problematica, queste visualizzazioni non possono sostituire gli strumenti di misurazio
ne professionali.

2.3 Alimentazione dell’antenna 5V

Nel caso si utilizzi un’antenna con un proprio amplificatore che richiede alimentazione, € possibile attivare I'alimentazione
5V/50mA sul connettore dell’antenna. In caso di cortocircuito o sovraccarico verranno visualizzate le informazioni sul
sovraccarico e quindi la funzione di alimentazione nel menu verra disattivata automaticamente.

2.4 Non codificati - FTA
Selezionare qui se si desidera cercare solo le stazioni gratuite-non codificate (FTA) per la memoria del ricevitore. Il valore
predefinito & Si.

2.5 Metodo di ricerca automatica

Se si desidera avviare la ricerca automatica (vedi punto 2.1), si pud scegliere se si vuole eliminare I‘elenco delle stazioni
esistenti e risintonizzarlo di nuovo (la possibilitd Reinstalla) o la possibilita Aggiorna, quando si mantiene I‘elenco delle
stazioni esistenti e si aggiungono solo quelle nuove.

3.1 Lingua - scegliere la lingua di comunicazione del ricevitore.
3.2 Primo suono - scegliere la colonna sonora preferita.

3.3 Secondo suono - scegliere una colonna sonora alternativa, in caso che la colonna sonora principale non sia disponibile
nella trasmissione.

3.4 Lingua dei titoli - scegliete la lingua dei titoli visualizzati.



3.5 Lingua del teletext - scegliere la lingua delle pagine di teletext.

4. Impostazione AV

4.1 TV sistema - valore predefinito & PAL.

4.2 Risoluzione del video - selezionare la risoluzione di uscita del segnale video sul connettore di uscita HDMI in base alle
esigenze del televisore collegato.

4.3 Proporzione dell’immagine - Impostare le proporzioni dell‘immagine in base alle tue esigenze o alle esigenze delle
proporzioni del televisore. Si noti che & anche possibile modificare le proporzioni nelle impostazioni del televisore. Vedere
il manuale della TV.

4.4 Correzione dell'immagine - il ricevitore consente di modificare i parametri dellimmagine in tre passaggi: Predefinito/
Live/Standard.

4.5 Uscita audio digitale - selezionare una delle varianti del formato audio digitale sul connettore di uscita SPDIF, ad
esempio per le esigenze di un home theater o di un ricevitore AV.

4.6 Descrizione del suono per non vedenti — alcune stazioni e alcuni programmi sono dotati di una colonna sonora
aggiuntiva con la descrizione della scena per le esigenze dei non vedenti. Attivate questa funzione in questo menu. In
alternativa, premendo il tasto verde AD del telecomando.

4.7 Volume per non vedenti - utilizzato per regolare il livello del volume della descrizione audio della scena per non vedenti.

4.8 HDMI CEC - una funzione utilizzata per accendere/spegnere il televisore da/in standby contemporaneamente a questo
ricevitore. Per il corretto funzionamento & necessario che anche il televisore sia dotato di questa funzione CEC e connettore
HDMI. A causa della situazione non standard del protocollo CEC, il produttore di questo dispositivo non pud garantire la
compatibilita al 100%.
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5. Impostazione dell’ora locale

5.1 Uso dell’ora GMT - quando ¢ selezionato ,,On*, il ricevitore riceve informazioni sull‘ora dalla trasmissione Quando &
selezionato ,,Off“, & possibile selezionare manualmente I‘ora nel ricevitore sulla riga ,Data e ora“.

5.2 UMT correzione - & preimpostato dalla fabbrica a + 1:00 ore in base al luogo di utilizzo previsto.
5.3 Ora legale - attivare o disattivare la correzione dell’ora secondo le necessita dell’ora legale.
5.4 Data - ¢ disponibile solo quando la voce Uso dell’ora GMT e disattivata.

5.5 Ora - ¢é disponibile solo quando la voce Uso dell’ora GMT € disattivata.

6.1 Informazioni sul ricevitore — qui sono disponibili informazioni di base relative al ricevitore. Per esempio il nome del
ricevitore, la versione del software, data rilascio software, indirizzo MAC ecc.

6.2 Impostazioni di fabbrica - serve per riportare il ricevitore nello stato delle impostazioni di fabbrica quando tutti i
parametri in precedenza impostati e I'elenco delle stazioni saranno cancellati!

Per riportare il ricevitore alle impostazioni di fabbrica & necessario selezionare “SI” dopo la richiesta e confermare la se-
lezione premendo il pulsante ok.

6.3 Elenco dei timer - in questo menu ¢ possibile aggiungere e modificare gli eventi temporali per le esigenze di regist-
razione programmata su un‘unita USB o semplicemente per la visione a un‘ora specificata.
6.3.1 Aggiungere un timer — premere il tasto blu sul telecomando e inserire i dati necessari in quest’ordine:
- Ripetere
- Stazione



« Ora del timer
« Ora dell’avvio del timer
+ Ora del termine del timer
- Regime del timer (la possibilita & Registrazione o Visione)
Dopo aver inserito tutti i parametri necessari, spostare il cursore sulla posizione ,Salva“ e premere OK.

6.3.2 Cancellazione del timer - spostare il cursore sul timer desiderato dell‘elenco e premere il pulsante verde sul
telecomando. Selezionare ,SI* e premere OK.

6.3.3 Modifica del timer - spostare il cursore sul timer desiderato dell‘elenco e premere il tasto giallo del telecoman-
do. Regolare i parametri come descritto nella sezione 6.3.1 e salvare le modifiche selezionando ,Salva“.

6.4 Impostazione del’OSD
6.4.1 Tempo di visualizzazione Infobaner - utilizzato per impostare il tempo di visualizzazione della barra di infor-
mazioni nella parte bassa dell‘immagine. Il parametro € in secondi.

6.4.2 Trasparenza del menu OSD - utilizzato per regolare la trasparenza del menu del ricevitore rispetto all‘imma-
gine. Il parametro € in percentuale.

6.4.3 Quando si cambia stazione - qui e possibile impostare se il ritardo quando si cambia stazione viene riempito
visualizzando uno schermo nero o mettendo in pausa I'immagine.

6.4.4 Visualizzazione sottotitoli — qui € possibile attivare la visualizzazione di sottotitoli aggiuntivi nell'immagine per
le esigenze dei non udenti. Si noti che la disponibilita dei sottotitoli in una trasmissione dipende dall‘emittente e non
¢ disponibile per tutte le stazioni e tutti i programmi.

Per selezionare i sottotitoli stessi, premere SUB sul telecomando.
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6.5 Aggiornamento USB - utilizzato aggiornare il firmware del ricevitore.
In alternativa, per caricare un elenco di stazioni precedentemente salvato sul ricevitore (vedere la sezione 6.6 di questo
manuale).
Procedura di aggiornamento del firmware:
Collegare un‘unita USB con il software appropriato.
6.5.1 Regime aggiornamento - selezionare la voce “Tutto-all code”.

6.5.2 Aggiornamento File - scegliere il file di aggiornamento giusto (firmware) dal dispositivo USB.

6.5.3 Start — avviare il processo di aggiornamento del ricevitore. Alla domanda se si desidera aggiornare il dispositivo
selezionare Si.

6.6 Archiviazione su un dispositivo USB - serve per le esigenze di backup dell‘elenco stazioni per |‘archiviazione o per
I‘utilizzo in un altro ricevitore dello stesso tipo.

Diversamente, se si desidera aggiornare I‘elenco delle stazioni nel ricevitore da un backup creato in precedenza, pro-
cedere come descritto nel paragrafo 6.5, con la differenza che come modalita di aggiornamento si seleziona ,Database
utenti®.

6.7 Aggiornamento OTN - utilizzato per aggiornare il firmware del ricevitore tramite una connessione Internet. Innanzi-
tutto, collegare il ricevitore a Internet. Vedere la sezione 8.1

Spostare il cursore su START e premere OK.

Si prega di notare che la funzionalita di questo metodo di aggiornamento del firmware non & garantita dal produttore.
E sempre possibile aggiornare il firmware tramite un‘unita USB, vedere la sezione 6.5.

6.8 Altre impostazioni
6.8.1 Modalita standby automatico - qui € possibile impostare il tempo dopo il quale il ricevitore passa automa-
ticamente alla modalita standby, a condizione che non sia controllato in alcun modo. Le opzioni sono ON/OFF e
vanno da 3 minuti a 24 ore.



6.8.2 Aggiornamento software automatico - questa funzione di aggiornamento OTA non ¢ attualmente supportata
dagli operatori locali.

6.8.3 Aggiornamento automatico delle stazioni - utilizzato per avviare I‘aggiornamento automatico dell‘elenco
delle stazioni a un‘ora specificata. Selezionare se, quando e la frequenza dell‘aggiornamento automatico dell’elen-
co. Durante I‘aggiornamento automatico, le nuove stazioni trovate vengono memorizzate in fondo all‘elenco delle
stazioni corrente.

7. Multimedia

7.1 Musica qui ¢ possibile riprodurre file musicali da un‘unita USB collegata.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi nella struttura del disco. Utilizzare i pulsanti con pittogrammi (Play, Stop,
Pause, ecc.) per le funzioni di riproduzione e riavvolgimento.

E possibile lavorare con la struttura del disco USB utilizzando i pulsanti colorati. Vedere la parte inferiore dell'immagine
di questo menu.

7.2 Fotografie qui & possibile riprodurre immagini da un‘unita USB collegata. Utilizzare i pulsanti di navigazione sul tele-
comando per spostarsi nella struttura del disco. E possibile lavorare con la struttura del disco USB utilizzando i pulsanti
colorati. Vedere la parte inferiore dell'immagine di questo menu.

7.3 Film — qui & possibile riprodurre file video da un‘unita USB collegata. Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecoman-
do per spostarsi nella struttura del disco. E possibile lavorare con la struttura del disco USB utilizzando i pulsanti colorati.
Vedere la parte inferiore dell'immagine di questo menu.

7.4 Gestione registrazioni — qui € disponibile I'elenco di registrazioni personalizzate create in precedenza. Le singole
registrazioni possono essere rinominate, bloccate o eliminate. Utilizzare i pulsanti colorati sul telecomando: rosso per
rinominare, verde per bloccare e blu per eliminare la registrazione. La password predefinita del ricevitore & 0000.
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7.5 Informazioni sul dispositivo di archiviazione - visualizza i parametri del dispositivo di archiviazione collegato.

7.6 Formatta archiviazione - utilizzato per formattare un dispositivo di archiviazione USB collegato, che cancellera tutto
il contenuto dell‘unita USB! Iniziare la formattazione solo con la consapevolezza della perdita permanente di dati dall‘unita
USB! Spostare il cursore sul campo “Formattare“ e premere OK. Dopo selezionare FAT o NTFS e premere OK.

7.7 Configurazione del registratore
7.7.1 Spostamento nel tempo — qui potete attivare la funzione di Spostamento nel tempo(Timeshift).

7.7.2 Sezione del disco per PVR - selezionare la sezione del disco che verra utilizzata per memorizzare le proprie
registrazioni. Time shift & una funzione con cui la trasmissione in diretta viene messa in pausa per un tempo limitato
nel modo che la trasmissione in diretta viene salvata su un disco USB dal momento in cui viene premuto il pulsante
PAUSA. In seguito, al termine della pausa del time shift (premendo il pulsante PLAY), la riproduzione iniziera dal
dispositivo di archiviazione collegato con il rispettivo ritardo. A questo punto avviene la registrazione simultanea
sull‘unita USB e la riproduzione dall‘unita USB, il che pone grandi requisiti alla capacita dell‘unita flash USB.

Per terminare il time shift premere il pulsante STOP (simbolo quadrato). Si consiglia di utilizzare un dispositivo USB
con una velocita di scrittura di centinaia di Mbps, preferibilmente con la tecnologia SSD.

Per avviare il time shift, premere il pulsante PAUSE sul telecomando.

8.1 Configurazione della rete - collegare il ricevitore al router tramite un cavo LAN. Premere OK per entrare in questo
menu.
8.1.1 Configurazione dell‘assegnazione dell‘indirizzo IP - selezionare se I‘indirizzo IP del dispositivo verra
assegnato automaticamente dal router, cioé DHCP, oppure selezionare I‘opzione ,Indirizzo IP statico“ e inserire
manualmente i parametri del router.

8.1.2 IP indirizzo
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8.1.3 Maschera di rete

8.1.4 Porta

8.1.5 Server DNS

8.1.6 Indirizzo MAC - voce fissa non variabile.

8.1.7 Ping test - utilizzato per verificare se la connessione Internet & corretta. Se la connessione € andata a buon
fine, nell‘angolo in basso a destra dello schermo si vede: Stato della rete: Connesso.

8.2 Yahoo News - un‘applicazione Internet per leggere i messaggi in questo server di informazioni.
8.3 Previsioni meteo - iun‘applicazione internet per previsioni del tempo.

8.4 Web radio - applicazione internet per ascoltare la radio su internet.
Si prega di notare che |‘applicazione & per sua natura un servizio non garantito e la sua funzionalita pud essere cambiata
o limitata a seconda della situazione che la terza parte (fornitore dell‘applicazione) sta attualmente offrendo.

Descrizione di alcune funzioni del telecomando

EPG - guida ai programmi

Per spostarsi nel menu della guida ai programmi, utilizzare i pulsanti di navigazione o il pulsante giallo del telecomando.
Per inserire un timer dell‘elenco dei timer, premere il pulsante OK sulla riga del programma per la sola visualizzazione
oppure premere il pulsante rosso per registrare il programma selezionato su un dispositivo USB collegato. Premendo il
pulsante blu si accede all‘elenco dei timer per I‘eventuale modifica della durata del timer. Premendo il pulsante INFO si
visualizzano informazioni dettagliate sul programma.
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AD-Audio description
Premere il pulsante verde AD per attivare o disattivare la descrizione audio della scena per non vedenti. La stessa funzi-
one puo essere attivata nel menu. Vedere la sezione 4.6.

Ricerca di una stazione nell’elenco — durante la visione premere il tasto OK per visualizzare I’elenco delle stazioni. Dopo
inserire il nome della stazione che si sta cercando sulla tastiera virtuale.

Filtraggio dell‘elenco delle stazioni - durante la visione, premere il pulsante OK per visualizzare |‘elenco delle stazioni.
Dopo premere il pulsante rosso per ordinare I‘elenco per priorita. Premere il pulsante blu per ordinare I‘elenco in ordine
alfabetico. Queste modifiche non vengono salvate e servono solo per il filtraggio immediato.

Ordinamento dell’elenco delle stazioni - mentre si guarda I‘elenco delle stazioni, premere il pulsante OK per visuali-
zzare |‘elenco delle stazioni. Dopo premere il pulsante giallo e selezionare una delle possibilita per ordinare I‘elenco per
priorita AZ/Z-A/codice libero/bloccato-sbloccato e predefinito. Quindi premere il pulsante ESC e seleziona Si per salvare
le modifiche. Queste modifiche vengono salvate e il ricevitore le memorizza fino al momento di altre modifiche.

Risoluzione dei problemi di funzionamento del dispositivo

- Controllare che I'antenna sia collegata correttamente;

- Controllare che il cavo HDMI o SCART siano collegati al televisore;
- Assicurarsi che sulla TV c’e stato impostato I'ingresso AV coretto;
« Riavviare il set top box.

Nota: se avete provato tutte le azioni di cui sopra senza risolvere il problema, siete pregati di contattare il vostro riven-
ditore.

Inter-sat LTD, in qualita di produttore di questo dispositivo, dichiara che il tipo di dispositivo radio TE323 & conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile sul sito https://www.inter-sat.cz/.



CERTIFICATO DI GARANZIA

numero di serie data della vendita timbro e firma del rivenditore

CONDIZION! DI GARANZIA

1. Periodo di garanzia

Il produttore fornisce una garanzia per questo prodotto per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto da parte del
consumatore. Il periodo di garanzia viene esteso per il tempo durante il quale il prodotto era in riparazione o non poteva essere
utilizzato durante il periodo di garanzia se la natura del guasto ne ha impedito I‘uso. La garanzia copre solo i difetti causati da un
errore di fabbricazione o da un difetto del materiale!

2. Certificato di garanzia

Il servizio di garanzia gratuito & fornito solo se presentati il documento di acquisto del prodotto (scontrino) e una scheda di garanzia
correttamente compilata - deve includere il numero di serie, la data vendita e timbro del negozio (societa di montaggio). Le copie e le
schede di garanzia compilate in modo errato non verranno prese in considerazione!

3. Riparazioni durante il periodo di garanzia e post-garanzia
Il servizio di garanzia deve essere richiesto all‘organizzazione in cui € stato acquistato il prodotto o alla societa di montaggio che ha
eseguito l'installazione.

4. Limiti di validita della garanzia

La garanzia decade se il difetto & causato da danno meccanico (salvo danni creati durante il trasporto), uso improprio, disattenzione,
evento inevitabile (calamita naturale), se il prodotto € stato collegato ad una tensione di alimentazione diversa da quella specificata nella
specifica tecnica, nonché in caso di modifiche o riparazioni effettuate al di fuori del servizio del distributore. Né pud essere invocata la
garanzia qualora il consumatore richieda modifiche o adattamenti per estendere le funzionalita del prodotto (o di un sistema composto
da pit componenti) rispetto al progetto standard.

Registrazione delle riparazioni in garanzia

Data della comunicazione Data della realizzazione N.documento montaggio/commento Firma
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